Kosztorys 170328.KST

PRZEDMIAR

| Lp. Podstawa _i Opis i wyliczenia | Jm. Poszcz, | Razem |
5.6.10 ]P_omiar nateZenia o$wietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku ro- 'punkt ‘ | |
boczym
| 36 e - - ‘ punkt | 36,000 o
[ — . o | | _RAZEM 36
5.6.11 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach po- | punkt |
miarowych plaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy |
‘ — — 1 — - — — _E_D!n'd 1l __1000 -
| ] — — | RAZEM 1
5.6.12 |Pomiar nateZenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach po- | punkt | | |
miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w po-
‘ mieszczeniu |
| 120 - = - — — _ punkt 120,000, ]
R [ ————— e SN .~ [ 120 ]
- 6| tacznik o . = == - |
‘_ 6.1 ROBOTY ZIEMNE o o |
6.1.1 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3 ‘ |
0212-04 m3 na odkfad w gruncie kat. Il - 90% wykopu ‘
‘ (1,00+0,80%2+1,00)/2*0,80*(8,08+6,30) 20,707
| (0,55+0,70*2+0,55)/2'0,70*(4,75+0,90+4,65+3,20+2,70) 14,175
‘ A (obliczenia pomocnicze) | ===z=c==== ‘
34,882
| |34.8000% e 31,401 |
| —_— - | . RAZEM | 31401
| 6.1.2 KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fun- 'm3 ‘
0310-0201 damenty, rurociagi, kolekiory w gruntach suchych z wydobyciem |
‘urobku topata lub wyciagiem recznym kat. HI-IV; glebokosé do 1.5 m |
- 10% wykopu | '
L . 134,89*10% o _Jm* | 3480 |
| | - — = 1l | RAZEM | 3,489
6.1.3 KNR-W 2-01 ‘Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosci ‘ma
0312-0201 do 1.5 m i szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V - 10% wykopu ‘
poz.6.1.5+p0z.6.1.1 ‘ 73,791 ‘
‘ -(p0z.6.2.1+p0z.6.2.4) 6,173
-[0,33%(0,24+0,15)*(8,73+8,58-0,24*4)] | -2,104 |
-[0,65*2,67+0,65’3,20+0,65*(4,65+5,00)+(0,82-0,15)*0,65] -10,524
‘ A (obliczenia pomocnicze) | =====ss===c |
54,990
- - _165,00*10% - - - imd _ 5,500 — 1
| RAZEM | 5,500|
6.1.4 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na ' m3 | [
| 0222-01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1li |
L0 ~ |55,00*90% - m3 | 49500
. - ] | RAZEM 49,500/
6.1.5 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi o pojem- | m?3 |
0201-14 nos$ci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samocho- ‘
| dami samowytadowczymi na odleglo$é do 1 km ‘
| 11,00"8,70*0,40 m3 38,280/ |
S——|| _120,55%0,20 = _ - - m _ 4110 _—
=t — . _ - — 1 | RAZEM 42,390
. 6.2 |FUNDAMENTY o = - o o -
6.2.1 KNR-W 2-02 iPodklady betonowe na podtozu gruntowym 'm3 |
1101-01
1,00*0,10%(8,08+6,63) m3 | 1,471
I 1 0.35%0,10%(4.75+1,40+4,65+3,20+2.67) o _ md 0.583| =
(S S — | RAZEM 2,054
| 8.2.2|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaZ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowi kg | |
0259-03 - prety gtadkie o §r. do 7 mm
96,24*0,222 ‘kg 21,365
‘ I |(2,67+3,20+4,65+5,00+0,90)/0,20*1 .06*0,222 kg — 19138 _ | '
] | - e | _ RAZEM | 40,503
6.2.3 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji monolitycznych budowi ikg |
| 0259-04 - prety Zebrowane o $r. 12-14 mm
58,22*0,888 kg | 51,699
| |(2,67+3,20+4,65+5,00+0,90)*4*0,888 o _ ka 58,324 —
| —— e - . - — 4 . RAZEM | 110,023,
| 8.2.4/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0.8 m w |m® |
0232-02 deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materia-
fow wyciggiem |
| — 0.80*0,35*(8,08+6,63) o - _md 41 19| _
L - _— il | RAZEM | 4,119
6.2.5/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowo-wa- m3
0101-05 piennej |
L _ _0.86"0,24*(8,73+8,58-0,24*4) - =  md 3375 ]
| RAZEM 375
6.2.6| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu | m? |

0234-01
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Lp. Podstawa | Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
0,932,67+0,65"3,20+(0,93+(0,82-0,15))/2*(4,65+5,00)+(0,82-0,15)* | m2 ’ 12,886
= i _0,90<f. pod schody i podjazd> l_
B 1 RAZEM 12,886
6.2.7/ KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny m?
0234-05 cm grubo$ci - transport betonu pompa, pozostatych materigtow wy- ‘
ciagiem ‘
Krotnosé = 5 | ' |
o |p0z.6.2.6 Im2 12,886
L o — | RAZEM 12.886
63 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE |
6.3.1 KNR-W 2-02 izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2 | |
0602-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa ‘
1(0,80+0,24)*(8,08+6,63) —— ~m? 15,298 |
- ] RAZEM i 15,298
6.3.2 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2 ‘
0602-10 wane na zimno z roziworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
p0z.6.3.1 - - m2 15,298 I
— i _ RAZEM 15298
6.3.3 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- m?2 |
0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa ‘
0,35*2"(8,08+6,63)+0,86*(8,73+8,58)*2 m? 40,070 |
= 1(5,00+1.40+4 65+3,20+2 92+2 67+3,20+4 65+0,90+4,75+0,25)*0,80 | m>2 26,872 -
- — RAZEM | 66,942
6.3.4 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- | m2
0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
L poz.6.3.3 I = — |m2 66,942 |
|- o RAZEM 66,942
6.3.5|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku  'm?
0604-05 na zimno - pierwsza warstwa ‘
|poz.6.3.1 - — =  |m2 15.298| |
[ RAZEM | 15,298|
' 6.3.6|KNR-W 2-02 izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku | m?
0604-06 na zimno - druga i nastepna warstwa | |
_ |poz6.3.5 — = - m? 15,298 !
[ | RAZEM | 15,298
6.3.7 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weiny mineralngj o gr. 15 cm - | m?
2613-01 przyklejenie ptyt z welny mineralnej do $cian |
L L 1.04%(8,73+8,58) ~ o m | 18,002, =
= - - | RAZEM 18,002
6.3.8|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny minerainej - przyklejenie |m?2 |
| 2613-06 warstwy siatki na $cianach
— |p0z.6.3.7 m 18,002 . |
[ - RAZEM | 18.002|
Y ROBOTY MUROW| |
6.4.1 |KNR K-02 Sciany z blokow silikatowych M24 w budynkach 1-kond. owys. do  |m2 |
| 0103-07 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
| 1(3,07+0,58)*(8,73+8,58) m?2 63,182
| otwory i elementy betonowe
S1 -3,07*0,25*4 m2 ‘ -3,070
Okno -1,90*2,30 m? -4,370
Drzwi -1,90*2,60 m2 -4,940
| __Nadproza -0,42*2,50*2+0,67*0,24*2 - m?2 -1,778
L - 1 . _RAZEM | 49.023|
| 6.42/KNR0-29 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami peczniejacymi  |m [ :
0639-01 ‘
= __15.25*4 m 21,000 M
I B [ RAZEM | 21,000
| 6.4.3|KNR 2-13 Elementy dylatacji - wypetienia szczelin plytami z wetny mineralngj | m2 | '
1006-08
analogia
| | 5,25*0,24*4 — - o m2 5,040 I
[ 1 RAZEM | 5.0 40_1
| 6.4.4/NNRNKB 202 |Montaz listew maskujacych m |
0842-02 '
analogia ‘
| 13,00*4 _m 12,000 ]
'» | = al |__RAZEM | 12,000
| 65 |ROBOTY ZELBETOWE NADZIEMIA o —
6.5.1 |KNR-W 2-02 ‘Przygotowaniei montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |kg [
0259-03 - prety gtadkie o $r. do 7 mm
I 1(31,50+33,60+6,56+24,60+123,84)"0,222 kg 48,862, |
|___ = - h__ |  RAZEM 48,862/
6.5.2/[KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli (kg |
‘0259—04 - prety Zebrowane o §r. 12-14 mm
(17,60+14,40+36,96+139,68)*0,888 'kg 185,272
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Lp._l Podstawa | ~ Opis | wyliczenia

Wieniec przy  (8,50%4)*0,888
piytach

dy 2,70/0,15*4,60+4,60/0,15*2,70)*0,888

| Kotwiewnie piyt |[(0,7*2+0,12)*60+(0,36+0,33+0,45)*2°6]*0,888

-

Podjazd i scho- | (4,65/0,15*1,40+1,40/0,15*4,65+0,35/0,10*3,20+3,20/0,10%0,35+

kg

|k9.

j.m.

Poszcz. | Razem
30,192

244,022 ‘

93,133

6.5.3 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli 4kg

| RAZEM | 552,620
i ;

0259-04 - prety Zebrowane o $r. 16-28 mm
24,161,578 - kg 38,124
b RAZEM | 38,124
6.5.4 KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o glebokoséci do 1 ceg. w §cianach z cegiet na zapra- |m? |
0332-07 wie cementowo-wapiennej ‘
| - 10,90*0,25*6 ‘m?2 1.350 |
I - - RAZEM | 1,350/
6.5.5 KNNR 5 1102- | Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o szt.
04 masie do 2 kg - 2 mocowania - kotwiewnie plyt | |
analiza indywi- |
dualna ‘
[ | 160+12 szt - 72,000
0 RAZEM 72,000
6.5.6| KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku | m3
0242-02 deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, |
pozostatych materiatow wyciggiem
w1 0,24*0,24*(8,73+8,58)*2 m3 ‘ 1,994 ‘
N1 10,42*0,24*2,50*2 - m3 | 0504, |
. RAZEM 2,498
6.5.7 KNR-W 2-02 | Slupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o sto- m3
0238-02 sunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu ‘
pompa, pozostatych materialow wyciggiem
Wieniec przy | 0,20*0,16*(8,73+8,58)*2 m3 1,108 ‘
__piytach | N _ I — .
=] | RAZEM 1,108
6.5.8 KNR-W 2-02 | Slupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o sto- | m3 |
0238-05 sunku deskowanego obwodu do przekroju do 16.5 - transport betonu
pomp3, pozostatych materiatéw wyciagiem |
S1 0,24*0,24*(3,93*2+3,50*2) m3 0,856
182 0.24*0,24*(0,58"6) S o md == 0,200 1
| | RAZEM | 1.056
6.5.9 KNR AT-44  |Stropy z piyt kanalowych strunobetonowych HC-265 L=1024 cmo | m? | !
0201-04 powierzchni ponad 6,0 m2 - transport elementéw zurawiem samo- | |
‘ chodowym
110,24*8,70 o m2 89.088| |
‘_ ‘ 1 B RAZEM 89,088
6.5.10 KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podto-| m3
[ 0219-01 |Zu - z zastosowaniem pompy do betonu
0,16*3,20 o m3 I 0512 |
_ B | RAZEM | 0512
| 6.5.11 KNR-W 2-02 |Phyty podjazdu i podestu Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- | m3 [ | [
| 0205-01 tonu
| s _(1.40*5,00+2,70*4,60)*0.15 m3 2,913 .
! _ - | rRaZEM 2913
66 POSADZKI - o o
6.6.1 KNR-W 2-02 | Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym gr 30 m3 ‘
1103-01 cm - padsypka piaskowa
(8,73*2,51+8,55*2,31+8,73"2,695+8,58*2,485)*0,30 m3 25,953
= | 1(0,83*2,95+0.90*4,65+2,95*1,25)*0,30<podjazd i schody> Im3 | 3.096 i
] ~ — ] | RAZEM | 29,050/
6.6.2/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwd2wiekowe z piyt styropianowych EPS150  m?2 [ | |
0608-03 poziome na wierzchu konstrukciji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
8.73*2,51+8.55*2,31+8,73*2,695+8,58*2 485 |m2 86.511 1
] B} _ — | [ razEM | 8es5n,
6.6.3 KNR-W 2-02  |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych EPS150 |m2 | |
0608-04 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastgpna warstwa ‘
gr. 10cm |
| - poz.6.6.2 - |m2 86.511 i
L | | | RAZEM 86,511
‘ 6.6.4 KNR-W 2-02  Podkiady betonowe na podtozu gruntowym |m3 | | |
1101-01
| . poz.6.6.2*0,10 - 'm3 8,651 —=
| B - , RAZEM | 8,651
6.6.5 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m2
0606-01 rokiej - poziome podposadzkowe |
‘ Krotnogé = 2
| _ poz6.6.2 o o - m2 86,511 _
L | | — o o RAZEM 86,511
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem |
6.6.6|NNRNKB 202 |(z.V]) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na gladkopod 'm? :
1127-02 posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2
|p0z.6.6.2 - m2 86.511| |
T RAZEM 86,511/
6.6.7 NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu m2
1127-03 “"Miksokreta” w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za
zmiang gruboscio 1 cm
Krotno§é = 5 ‘
poz.6.6.2 m?2 86,511
3.00*2,30<weijscie do szkoly - spadek> m?2 6,900 )
| - RAZEM 93411
6.6.8|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu |m?2
1127-03 "Miksokreta™ w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za |
zmiang grubosci o 1 cm
Krotno$¢ = 10 ‘
B L 2,50*2.30<weijscie do szkoty> - m2 5750 |
| RAZEM 5,750
6.6.9/ NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. m?
1119-10 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2
N poz.6.6.2 m2 86,511 |
i | . _ I RAZEM 86,511
6.6.10 NNRNKB 202 |(z.1V) Cokoliki z plytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie |m
1123-06 klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
N 18.73+2,51+0,18+7,49+0,18+0,15+8,58+10,00-1,90*2-2,00+5 50 m 37,520
| ] L RAZEM 37,520
6.6.11 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. |m2
2806-05 30x30 c¢m na zaprawie kiejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
3,20*2,35+7,70*1,40 m? 18,300
_ B - RAZEM 18,300/
6.6.12/NNRNKB 202 |(z.Vl) Okladziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o wym. m2 |
2810-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
1 3,20*(0,35*2+0,15*2) . m? - 3,200,
1 | RAZEM | 3,200,
6.7 B SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA - _ -
6.7.1 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierz- |m?2
0353-10 chni ponad 2 m2 - demontaz drzwi do budynku szkoly
analogia
- 1.90*2,60 - m?2 4,940 i
I | | - RAZEM | 4,940
6.7.2|KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m2 |
1039-03 ‘
L [1.902,30 - |m? 4,370, ;
| ! - RAZEM | 4370
6.7.3 KNR-W 2-02  Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - zewnetrzne - EI60 m2
1040-02 ‘
| 11,90*2 45 - m? 4,655 |
= | RAZEM 4,655
6.7.4/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - wewnetrzne - EI60 m?2 |
1040-02 |
| 1.90*2,60 |m2 4,940 |
I [ | . RAZEM | 4,940
| 6.7.5NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki o szer.do 30 cm z plyt z konglomeratéw kamien- |m [
2143-02 nych na spoiwie poliestrowym |
11,90 o _m 1,900/
| I | RAZEM | 1.900/
6.7.6/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu  |m? |
0541-01 Ido 25 cm - parapety [
| 12,00%0,25 - |m?2 0500 |
| o | RAZEM | 0,500
6.7.7 KNR-W 2-02 |Balustrady wewnetrzne o wysokosci 1,10 m z pochwytem m
1209-01 |
analogia | |
5,50 - m 5500 |
S . — — | — RAZEM | 5,500
6.7.8| KNR-W 2-02 |Balustrady zewnegtrzne na rampie wjazdowej m
1209-01
analogia '
5,302 - — m 10600 _|
I | | RAZEM 10,600
6.7.9 KNR 2-05 Konstrukcja stalowa z profili ocynkowanych pod zadaszenie 1
0208-05 ‘
; 1047 - |t 0470
L o i RAZEM 01470|




Kosztorys 170328.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. ‘ Poszcz. Razem
6.7.10‘ ‘Kalkulacja indywidualna: Konstrukcja stalowa z profili ocynkowanych |t |
wykonanie dostawa i montaz - zadaszenie nad wej$ciem |
- - 10,47284 it 0,473 I
| RAZEM 047
6.7.11 KNR 7-28 Wykucie otworéw na kotwy - analogia - przygotowanie otworéw pod ‘otwér '
0103-07 zamocowanie kotew - zadaszenie ‘ ‘
|28 o otwor 28,000
' | RAZEM 28
6.7.12 KNR 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = | zestaw
0104-01 4szt.) gigbokos¢ do 40 cm - analogia - przygotowanie otworéw pod
zamocowanie kotew (wraz z nastepna pozycja) - zadaszenia ‘
([ 4+2 - zestaw 6,000 =
! , RAZEM 6,000
6.7.13 KNR 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (dodatek za |zestaw
0104-04 dalsze 2szt.) glebokosé do 40 cm
= | 2 zestaw 2,000
B = RAZEM 2,000
6.7.14 Kalkulacja wiasna - Dostarczenie kotew M12 - zadaszenia szt
— | 28 B |szt 28,000 —
| ! . — _ |/ RAZEM 28
6.7.15 KSNR 7 0802- | Szklenie ram szybami, szyby ponad 3,0 m2 (ZADASZENIE NAD m?2
0401 WEJSCIEM)
- 2,7*37 o 'm? 9,990
_ - - - RAZEM 9,99
6.8 'DACH ) _ - R
6.8.1 KNR 9-07 Ulozenie izolacji z keramzytu na stropodachach niewentylowanych ze |m?2 |
0103-02 spadem, o $rednigj gr. 25 cm
_ |8,45%9,80 = - m2 82,810/
oI RAZEM 82,810
6.8.2 KNR 9-07 Zmiana warstwy izolacyjnej z keramzyiu o 1 cm na stropodachach m?2
0103-05 Krotnosé = -10 ‘
_ 8.45%9.80 - m2 82,810/ =
] RAZEM | 82,810
6.8.3 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdwigkowe z welny mineralnej poziome z m2 [
0612-03 piyt ukladanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm |
8.45*9,80 - . m2 82.810‘
— L R | RAZEM 82,810
6.8.4 KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z m?2 '
0612-04 piyt ukladanych na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 15 cm
|
S 845'9,80 o m? 82810
| RAZEM gﬁq
6.8.5/KNR 0-23 Ocieplenie §cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej o gr.10cm- m2
2613-01 przyklejenie piyt z welny mineralnej do $cian
L 8,45%(0,80+0,80) m? 13,520|
1 | I | RAZEM 13520
| 6.86/KNROQ-23 Ocieplenie $cian budynkdw plytami z weiny minerainejo gr. 5¢m - | m? [ ‘
| 2613-01 przyklejenie ptyt z welny mineralnej do $cian
L - 8,45*(0,50+0,50) m2 1 8,450 |
| I | . RAZEM | 8,450
6.8.7 KNR 0-23 Ocieplenie §cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie im2
‘ 2613-06 warstwy siatki na $cianach ‘
8.45%(0,51+0,32)+p0z.6.8.6 S 'm? 15.464 |
| | | | RAZEM ! 15,464
6.8.8|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m2 |
0504-02 |
! 8,45'9,80 - - ‘mz | 82,810, g
! ] il | RAZEM 82,810|
6.8.9 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalna - obrdbki z papy nawierzch- 'm?
0504-03 niowej
L |- 8.45%(0,37+0,56)+9,80*(0,37+0,56)/2*2 |m?2 16,973 I
F. | —1 | RAZEM 16,973,
6.8.10 KNR 19-01 Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementow m3 | |
0203-18 ‘

i 8.45"(0,50+0.50)*0.05 m 0423 |
| I = RAZEM 0.423|
| 6.8.11 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu |m?2 |

0541-02 ponad 25 cm ‘
! I (0.15*2+0,60)*8,45*2 - m2 15,210
o - [ RAZEM | 15,210,
6.8.12/ KNR-W 2-02 | Zbiomiczki przy rynnach z blachy ocynkowane;j - montaz z gotowych |szt. |
| '0522-05 elementéw - kosz ziewowy z przepustem |
| 1 - o - . szt 1,000
! ! RAZEM | 1,000
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia . ~ Poszez Razem
6.8.13 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementdw z m
0529-01 blachy stalowej ocynkowanej
4,00 m 4,000 |
. [ ! RAZEM 4,000
6.9 ~ TYNKI, OKLADZINY, MALOWANIA - -
6.9.1/NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami do gruntowania - powierzch-|m?2
1134-01 nie poziome
p0z.6.9.3 o m2 86,511 |
__ RAZEM 86,511
6.9.2|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzch-|m?
1134-02 nie pionowe - §ciany murowane
- p02.6.9.4+p0z.6.9.5 . 'm2 98,111 |
| RAZEM 98,111
6.9.3| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane mechanicznie na stro- m2
0801-04 pach i podciggach [
8,73*2,51+8,55*2,31+8,73*2,695+8,58*2 485 |m?2 86,511 '
RAZEM | 86,511
6.9.4 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane mechanicznie na §cia- m?
0801-02 \nach i slupach
(8,73+2,51+0,18+7,49+0,18+0,15+8,58+10,00)*3,02 m2 114,216
Okno -1,90*2,30 m2 -4,370
| Drzwi -(2,30*2,00+2 60*1,90+2 45*1,90) '\m?2 -14,195
| - RAZEM 95,651
6.9.5 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lil i IV wykonywane recznie na oscie- 'm?
0808-05 Zach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
| - |[(2,60*2+1,90)+(0,45*2+1,90)+(2,30*2+1,90)]*0,15 m2 2,460 _
| RAZEM 2,460
6.9.6/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
. |poz.6.9.3+p0z.6.9.4+p0z.6.9.5 |m?2 184,622
' — | RAZEM 184,622
6.10 ~ |ELEWACJA .
6.10.1 Rozebranie elewaciji na $cianie budynku szkoly ‘mz
analiza indywi-
dualna
| B 10,50*3,10 m? | 32,550
] | _ | RAZEM 32,550
6.10.2/ KNR 0-23 Ocieplenie §cian budynkéw plytami z welny mineralnej - zamocowa- |m
2613-09 nie listwy cokotowej
B 8,63-1,90+8,48 - m ‘ 15,210 .
RAZEM | 15,210|
6.10.3 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej o gr. 20 cm - |m? [ |
2613-01 przyklejenie ptyt z welny mineralnej do Scian
4,12*8,63+4,208,48 m2 71,172
Okno -1,90°2,30 m2 -4,370|
Drzwi -2,45*1,90 m? ~ -4855 |
- - B RAZEM 62,147
6.10.4 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow phytami z welny mineralnegjogr. 5ecm -  m?
2613-02 przyklejenie plyt z welny mineralnej do osciezy
Okno (1,90+2,30*2)*0,20 m? 1,300
Drzwi (2,45*2+1.80)*0,20 B m? - 1,360 |
| — 1 RAZEM 2,660
[ 6.10.5/KNR 0-23 Qcieplenie $cian budynkdw plytami z welny mineralnej - przymoco-  szt.
2613-04 wanie plyt z welny mineralnej za pomoca tacznikdw metalowych do
| §cian z cegly
p0z.6.10.3*4+0.44 szt. 249,028 -
[ _ o | RAZEM 249,028
6.10.6 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie |m?2
2613-06 warstwy siatki na $cianach
L poz.6.10.3+poz.6.10.4 m?2 64,807 B
| | 1 RAZEM 64,807
6.10.7 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej - ochronana- |m
2613-08 roznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym
Okno 1,90+2,30*2 m 6,500
| Drzwi 12,45*2+1,90 - m 6,800 -
| 1 RAZEM 13.300
6.10.8/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 m2
0931-0t mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - nato-
Zenie podktadowej masy tynkarskiej
p0z.6.10.3+p0z.6.10.4 B m2 1 64,807 B |
[ | - | _ RAZEM | 64,807
6.10.9 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego gr. 2 m2 |
0931-02 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany |
ptaskie i powierzchnie poziome
I | — |paz.6.10.3 - m? 62,147 |
RAZEM 62,147|
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6.10.10 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 m?2
0931-04

mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - o$cie-
Z#a 0 szer. do 30 cm ‘

Poszcz. | Razem

2.660!

|poz.6.10.4 = - m?2 | |
S | — RAZEM | 2860
6.10.11|KNR-W 2-02  Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosé do4 |m? '
1610-05 m
) 18,4*4,40%2 - m? ‘ 73,920‘ ,
, RAZEM | 73920
6.10.12|KNR 2-02 .16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
2.52.5.15 (p0z.:6.10.2,6.10.3,6.10.4,6.10.5,6.10.6,6.10.7,6.10.8,6.10.9,6.10.
! | 10,6.10.11) - - — ]
6.11 |INSTALACJE SANITARNE ] - ]
6.11.1 KNR-W 4-01 | Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie | szt. | |
0335-09 cementowo-wapienngj
2 o |szt. =2 B 2,000
| | RAZEM 2,000
6.11.2 KNR 0-31 Ruraciagi z PE-RT/AVPE-RT o $r. 16 mm ukladane na przegrodach 'm
0103-01 | budowlanych w budynkach niemieszkalnych ‘
1{4,00*2)*2 - — - _m 16,000
= RAZEM | 16,000
6.11.3| KNR 0-31 Rurociagi z PE-RT/AI/PE-RT o §r. 20 mm ukiadane na przegrodach |m
0103-02 budowlanych w budynkach niemieszkalnych
.8,00*2 o m 16.000 ]
| RAZEM | 16,000
6.11.4 KNR 0-31 Rurociagi z PE-RT/AVPE-RT o $r. 26 mm ukladane na przegrodach |m |
0103-03 budowlanych w budynkach niemieszkalnych
- 11,002 - m 2,000 1
] RAZEM 2,000
6.11.5 KNR 0-31 Laczenie rur z PE-RT/AI/PE-RT z innymi technologiami - rury stalo- |szt. |
0219-06 we czame lub OC, ksztaltki gwintowane, armatura taczona na gwint,
analogia rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych z gwintem PVC, PE. PB itp. ér
26 mm - polgczenie z instalacjg w hali
| 1.00*2 = szt 2,000 |
| | — RAZEM 2,000
[ 6.11.6|KNR 0-34 Izolacja rurociagdw $r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymigr. 20 |m '
| 0101-10 mm (N) |
_ |poz.6.11.2 - o 'm 16,000| |
| | RAZEM ! 16,000
| 6.11.7 KNR 0-34 lzolacja rurociggdw §r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 m [
0101-10 mm (N)
| poz.6.11.3 o m 16,000 |
L . RAZEM | 16000
6.11.8/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r. 26 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 'm
0101-11 mm (N} ‘
I poz.6.11.4 m - 2,000 = |
- | RAZEM 2,000
6.11.9 KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podiaczenie do instalagii c.o. ze $cia-|szt. [ ‘
0207-01 ny ér. 15 mm - podwdjny zawor katowy
4 - - szt. =l 4.000|
I I ! S RAZEM | 4,000
| 6.11.10 KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV22-600/900 mm montowane na §cia- |szt.
| 0205-05 nie
| | 4 = = szt. 4,000
| R == o | RAZEM | 4,000
6.11.11|KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C z zabezpiecze- szt.
0215-04 niem przed manipulacjg
| 4 o - ~ |szt. 4,000 |
| ! RAZEM [ 4,000
6.11.12|KNR 0-31 Préba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach m
0218-03 niemieszkalnych - plukanie, czynnosci przygotowawcze i zakoricze-
niowe
| p0z.6.11.2+p02.6.11.3+p0z.6.11.4 N m 34000
T | RAZEM ‘ 34,000/
| 6.11.13/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacii centralnego ogrzewania w budynkach  |m
0218-04 niemieszkalnych - préba wodna ci$nieniowa [

_ 1p0z2.6.11.24p0z.6.11.3+p02.6.11.4 == m 34,000 _ |
| | i o | . RAZEM | 34,000
| 6.11.14 KNR 0-31 Prdba instalaciji centrainego ogrzewania na goraco z dokonaniem re- |szt. grzejni-

0218-05 gulacii kow |
poz.6.11.9 szt. grzejni- 4,000
L = S S S — _ |kow = =2 =
o | | RAZEM 4,000
6.12 INSTALACJE ELEKTRYCZNE o ]
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. ' Razem
6.12.1 KNNR 5 0204- |Przewody wiynkowe o {acznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w ‘ | ‘
02 tynku na podiozu innym niz betonowe
analogia przewody wiynkowe YDYp 2x1,5 |
6*2+23*2+11*2+3 m | 83,000 |
| RAZEM 83,000
| 6.12.2/KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o {acznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadanew m
02 tynku na podiozu innym niz betonowe
analogia przewody wtynkowe YDYp 3x1,5
o 55+64 ‘m - | 119,000 —
| RAZEM 119.000|
6.12.3/KNNR 5 0204- Przewody wtynkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane w |m | '
102 tynku na podiozu innym niz betonowe
analogia przewody wiynkowe YDYp 4x1,5 '
- 78 m 78,000 |
RAZEM | 78,000
6.12.4 KNNR 5 0204- | Przewody wiynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w 'm
02 tynku na podtozu innym niz betonowe |
analogia przewody wiynkowe YDYp 3x2,6 ‘
b 62 m_ ‘ 62,000| |
| | - | | RAZEM | 62,000
6.12.5 KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weciggane m ‘
01 do rur
analogia HDGs 2x1,5
1 24 o . m | 24,000
] | RAZEM 24,000
6.12.6 KNNR 5 0404- Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt.
06 Tablica TE (wg rys. nr IE.02) ‘ ‘>
analogia
1 - |szt. | 1,000, |
RAZEM 1,000
6.12.7|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na be-|kpl.
0502-10 tonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowar 4)
[ | 4+5+6+1+1 - |kpl. Il 17,000 [
|  RAZEM 17,000,
~ 6.12.8/KNR 5-08 |Montaz z podlqczenlem na gotowym podiozu opraw swmtlcwkowych ‘szt.
0511-09 z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 4x20W - kor-
analogia cowych
oprawy $wietlowkowe 4x 18W EVG nt PLX |
4 S - szt. 4,000 ]
| ! | | EM 4,000
6.12.9/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych | szt. |
0511-09 z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrgcanych 4x20W - kor'\-‘
analogia cowych
oprawy $wigtiowkowe 4x18W EVG nA PLX/1x18W Aw | ‘
i 5 - szt. | 5,000 |
| - ] RAZEM | 5,000/
6.12.10 KNNR 5 0511- | Oprawy $wietlowkowe do pomieszczer produkeyjnych pyloodpome w | kp!. '
06 obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
analogia oprawa n/t IP55 2x36W/1x36W Aw EVG
- |1 «)_kpl. 1,000] _
- | RAZEM | 1,000
6.12.11|KNNR 5 0504- Oprawy os$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porce- [kpl.
02 lanowe przykrecane | |
analogia Oprawa hermetyczna Ewakuacyjna z piktogramem LED Aw n/t |
| 6 kpl. 1 6,000| |
== - RAZEM | 6,000
| 6.12.12/KNNR 5 0301- Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt. :
11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podio-
2u ceglanym ‘ |
. |6t4 _|szt. il 10,000| 1
_ { ' | | RAZEM | 10,000
6.12.13| KNNR 5 0301- |Przygotowame podtoza pod osprze,t instalacyjny mocowany przez szt. |
02 | przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu cegla-
nym [
B 1+1 — szt 2,000, ]
| | - RAZEM 2,000/
6.12.14 KNNR 5 0306- |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyj- |szt. |
|02 nej [
przyciski instalacyjne p/t "$wiatfo"
— |6 ) _ |szt. | 6,000
(I - 1 | RAZEM | 6.000
12.15/KNNR 5 0307- |Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
01 Wyt 1-bieg. hermetyczny
- 1 szt. 1,000 |
[ il - . 1 RAZEM 1,000,
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6.12.16| KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2- | szt.

04 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo- |
déw do 2.5 mm2 |
gniazda p/t podwéjne 230V ‘ |
4 — — szt. 4000 .

| o - RAZEM 4,000
6.12.17/KNNR 5 0307- |taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt

01 przycisk PWP w obudowie hermetycznej ‘ ‘

analogia

| o 1 o szt. 1,000 =
| — RAZEM 1,000
6.12.18 KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwad 1-fazowy pomiar
01 (pomiar pierwszy)
| 15 - _|pomiar . 5000
L — | | RAZEM 000
6.12.19|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. |
01
I_ | 2 o szt 2,000 |
| o RAZEM 2,000
6.12.20 KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba)  prob.
01
| (4+5+4 - - —— |préb. 13,000/ |
| - i RAZEM 13,000
L—— 7 Zagospodarowanie terenu - — - —
7.4 - ROBOTY ROZBIORKOWE = o -
7.1.1/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- |m?2 |
‘ 05 mentowo-piaskowej ‘
analogia
160+13 - - - - m2 173,000 ‘
SR 1 ; RAZEM 3,000
‘ 7.1.2|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
02 kowej
- 89+6 - - m | 95000 |
[ RAZEM | 5000
7.1.3/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie ‘mz !
02
‘_ poz.7.1.1 o m? 173,000 4{
= _| o o L | RAZEM | 173,000
.1.4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyla- | |m3
| ‘ 1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odleglo$é do 1 km ‘
| |p0z.7.1.1*0,20 m3 34,600 |
| | RAZEM | 34,600/
7.1.5|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbicrki przy recznym zaladowaniu i wyta- | m3 [ '

1101-05 dowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-

poczety 1 km !
Krotno$¢ =9 ‘
| _|poz.7.1.4 =—m o m? 34,600/ ‘
| — | | RAZEM | 34600
7.2 UTWARDZENIE TERENU - CHODNIK = - ] |
‘ 7.2.1/KNNR 6 0104- ‘Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm Im2 | ‘
01
o 35+144 - — m2 179,000 |
| - | ! RAZEM 179,000/
7.2.2|KNNR 6 0113- |Warsiwa dolna padbudowy z kruszyw tamanych o gruboscipoza- |m2
| 01 geszczeniu 15 cm |
poz.7.2.1 - — o o \m2 179,000 |
[ | ] . RAZEM | 179,000
7.2.3/KNNR 6 0113- |Warstwa géma podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- |m2
‘ 04 geszczeniu 8 cm | ‘ |
L ~ |poz.7.2.1 —— - ‘m2 ; 179,000 —
| | . |  RAZEM 179,000/
7.2.4 KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m |
‘ 03 niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | ‘ |
- | 37486 B m 123,000, |
1 - L | razem | 123,000/
7.2.5/KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m? ‘ |
03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
L | p0z.7.2.1 - . m2 ‘ 179,000/ |
| | — - RAZEM 179,000/
73 __ |UTWARDZENIE TERENU - DROGA —
7.3.1/KNNR 1 0113- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm  |m? r
01 za pomocg spycharek
__ _ |1250+542 - o m?2 ‘ 1792,000 S
I ! _RAZEM 1792,000
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7.3.2 KNNR 1 0201- tRoboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki |m3 |
04 0.25 m3 w gruncie kat. HI-IV z transportem urobku na odleglosc do 1
| km samochodami samowytadowczymi
l - - |(1250+542)*0,3 -  |md | 537,600 I
| l = - | | RAZEM 537,600
7.3.3|KNNR 6 0109- | Istniejace podioze stabilizowane cementem gr. 15cm m?
02
‘ 1250+542 o N [ 1792,000,
: | RAZEM | 1792,ooo|
7.3.4 KNNR 6 0113- \Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci poza- |mZ2 |
03 geszczeniu 20 + 10 cm ‘
t 1250+542 o m?2 1792,000| _ |
| RAZEM | 172,000
7.3.5|KNNR 6 0103- |Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechaniczniew  |m2 |
03 gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1 [12s0e842 S m 1792.900‘ |
I - RAZEM | 172,000
7.3.6|KNNR 6 0104- | Podsypka cementowo piaskowa gr.3cm m2 ‘
01
| — = 1250+542 o o m2 1792.000! J
| - RAZEM | 1792,000|
| 7.3.7|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m2
0511-03 sypce cementowo-piaskowej
| ] 1250+542 o — m2 1792,00g|_ 1
1 == RAZEM | 1792,000
| 7.3.8 KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykona-  |m
03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
- ! 398+139 S - ~ m | 537,000 ,
‘ — - B - I | RAZEM 537,000
74 B OPASKA WOKOL BUDYNKU = e - _‘
7.4.1 KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wrazz 'm®
0610-0201 przygotowaniem kruszywa, zwirek filtracyjny |
| 305 m_ | 30500
— 1 | RAZEM | 3OJQ
; 7.4.2 KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wrazz m? ‘
0610-0201 przygotowaniem kruszywa, Zwirek filtracyjny
[ — |poz.7.4.1 o - lﬁ | 30500 ]
[ - - - ] | RAZEM | 31|
| 7.4.3/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykla m3 |
0402-03 ‘
L e (37+19)*0,1*0.25 - = — _* m 1,400 N
| — - , RAZEM 14 |
| 7.44/KNR 2-02 |Podklady, z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym, pia- m? ‘
1101-0704 sek | |
_ poz.7.4.3 - - |m3 1,400 |
= o ! RAZEM 140
’“ 7.45/KNR13-12 | Obrzeza betonowe m i
1504-04
A 37+19 - - m | 56000
I B 1 | RaZEM | 56
‘ 75 ___|ROBOTY DODATKOWE — |
7.5.1 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebra- | m3 | ‘
0101-01 nie i zlozenie zanieczyszczer w pryzmy ‘ ‘
Eee—=—u - 5 I o md 5000 |
L o — | | _RAZEM 5.000|
| 7.5.2 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywie- m3 | '
‘0101-04 Zienie zanieczyszczen samochodami na odleglosé do 1.0 km |
Krotnos¢ = 10 ‘
L s —= = e 1l 5000
- — | RAZEM | _ 5000
7.5.3 KNR 2-21 |Wykenanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. IV z na- [m2 [
0401-06 wozeniem
- 1200 m2 _ 1200000 |
_ { | | RAZEM | 1200.000
7.5.4 KNR 2-21 Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 31-40 cm ‘szt. |
0111-03 ‘ ‘
= - 6 o S = ‘szt 6,000 o
! - - | | __RAZEM - i ,000/
7.5.5 KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40 cm |szt. |
‘ 0110-03 |
| e |6 B - — . _ |szt. | 6,000 _
- | - = = . | - . RAZEM | 6.000
756 Przeniesienia placu zabaw |kpl. ‘
‘analiza indywi- |
‘ duaina |
| - 1 o - o - |kpl. 1.000
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| Lp. ‘ Podstawa | Opisiwyliczenia | ym Poszcz. | Razem
[ —— —_ ' RAZEM | 1,000
L 8 Przylacza i instalacje zewnetrzne - - o _ |
8.1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE o o o -
| - 8.1.1 ROBOTY ZIEMNE o —— = ]
8.1.1.1/KNNR 1 0111- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodo-  |km | |
01 ciagu w terenie réwninnym |
- B  |p0z.8.1.2.511000 - - | km 0050 ]
‘ = | e RAZEM | 0,050
8.1.1.2|KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3
03 podsigbiemymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. ill-IV
50,00%(1,60+0,20)*0,80 m3 ‘ 72,000
- -poz.8.1.1.3 o — == J@ | -28.000‘ S |
| = | . RAZEM 44,000
8.1.1.3|KNNR 1 0202- ARoboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0. |'m3
08 60 m3 w gr.kat. lll-IV z transporiem urobku na odlegto$é¢ do 1 km sa- ‘ ‘
mochodami samowyladowczymi
- I 1poz.8.1.1.6+p0z.8.1.1.7<podsypka i obsypka> m3 28,000 == |
.| RAZEM &@{
8.1.1.4 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km tfransportu ziemi samochodami  |m? |
02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I- ‘ ‘
‘ V) ponad 1 km
Krotno$é = 9 ‘
] |poz.8.1.13 - - ms ! 28000 -
D — | RAZEM 28,000/
8.1.1.5 KNNR 1 0313- |Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunko- |m?
01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szero- ‘
koci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. IV |
4 ___|50,00*(1,60+0,20)*2 o -  m2 — A0,000‘ -
o . - - - [ RAZEM 180,000|
-1.1.6|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3 ‘ ‘ |
03
= 50,00%0,80*0,20 - — m3 . 8000 |
L o — —_ RAZEM ] 8,000
| 8.1.1.7|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m 'm3 ‘
03z.0.2.11.4. iglgb.do 3.0 mwgrkat. |-l - wspdiczynnik zageszczenia Js=0.98) - ‘
9911-02 obsypka piaskowa - do kalkulacji wstawi¢ naktad piasku
analogia
o | o _150,00"0,80*(0,20+0,30) o o o md . 20,000| = B
T - . - = RAZEM | 20,000
8.1.1.8 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro-  |m3
03z.0.2.11.4. |wow, wykopéw obiektowych spycharkami z zZageszczeniem mecha-
9911-02 nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. |
‘ ‘ gruntu I-Il - wspdiczynnik zageszczenia Js=0.98) ‘ ‘ |
L _ poz8.1.12 - - my 44000 R
I W | — | RAZEM | 44,000
8.1.1.9 KNR 2-19 Oznakowanie frasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m |
0219-01 szlucznego | ‘
analogia ‘ |
~ |poz.8.1.25 _m 50,000
[ | - RAZEM 50,000
| 84.2 |ROBOTY INSTALACYJNE ) ] - —
| 8.1.2.1/KNNR 4 1014- Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt. '
04 150 mm - zlgcze rurowo kokierzowe o $r. 160/150 mm
| I 2 I o = - . szt. | 2000 =
! = — ‘ = . . RAZEM 2,000,
8.1 .2ERNNR 41014-  Sieci wodociagowe - ksztaftki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o &r. szt
04 150 mm - tréjnik koierzowy o $r. 150/80 mm
— = 1 =_ o szt 1,000 |
[ — ] S ————— | RAzEM | 1,000
8.1 .2.3| KNNR 4 1112- | Zasuwy kolnierzowe z obudowa o $r. 80 mm montowane na rurocia- [kpl.
02 gach PE |
= = 1 o o o - kel | 1,000 )
T | — || RAzEM | 1,000
| 8.1.2.4 KNNR 4 1012- 'Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ciénieniowych PE, PEHD o |szt. |
01 polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych (iuleje koinierzowe na uzny |
‘kotnierz) o0 $r.zewnetrznej 90 mm | |
I o — -~ st 1,000/ |
L TS —l _ — ! . _RAZEM | 1.000|
8.1.2.5/KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, |m ! |
03 ‘PEHD)oénummaanQOmm |
' - = |44.00+6,00 _ - m | 50000 S
o— | . T Razem 50,000
8.1.2.6|KNNR 4 1011-  Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych zlacz.
03 PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm |
- kolano |
| B I1 o o = = |ztacz. 1,000/
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Lp. |_ Podstawa Opis i wyliczenia - ! | Poszez Razem |
| | - | RAZEM 1,000
8.1.2.7 KNNR 4 1708- | Przylacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE taczonych metoda ‘przytqcz. |
02 zgrzewania czolowego - rurociagi o r. 90 mm (naktady na 1 przyla-
analogia cze) |
o — o _ |przylacz. | 1,000/ 8
- ! ) | | RAZEM 1,000
8.1.2.8 KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 150 mm z manszetami i plozami |m |
0119-01
e 1,50 — \m 1,500 |
[ | | RAZEM 1,500
8.1.2.9 KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, |200m -1 |
01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb. ‘
1 200m -1 1,000
1l — _ __lpréb. | _ _
- | - _ RAZEM _ 1,000
.1.2.10/ KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m réznicy dtugo$ci (od 200 lub 500 m) przy 10m réén.
9914a-02 probach szczelnosci przewoddw z rur zeliwnych i stalowych o $r. 80-
100 mm
(p0z.8.1.2.5-200)/10 10m rézn. __-15,000 =
[ - | RAZEM -15,000|
| 8.1.2.11|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 |odc.200m |
01 mm
il 1 - ~ |odc.200m | 1,000 - |
== RAZEM 1,000/
8.1.2.12/ KNNR 4 1612- | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 odc.200m ‘
01 mm
1 _ = |odc.200m 1,000 _
- | RAZEM 1,000
-1.2.13|KNNR 4 9915- | Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy de- | 10m réén.
02 zynfekcji i plukaniu przewoddw z rur o $r. 80-100 mm ‘
(poz.8.1.2.5-200)10 — . ~[10m ré&zn. -15,000| ,
I | RAZEM | -15,000/
8.2 PRZYLACZE KANALIZACYJNE - -
8.2.1 DEMONTAZE ) - - |
8.2.1.1/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3 |
03 podsigbiemymi o poj tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [lI-IV ‘
L (35.00+22,00)*2,50*0,50 - m? | 71,250 |
- = R RAZEM 71,250
8.2.1.2 KNR 4-05I Demontaz rurociagu z PCW o ér. zewn. 160 mm m
0124-02
35,00+22,00 - Pn_ | 57,000/ _|
B | | | RAZEM | 57,000,
8.2.1.3 KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w kpl.
0409-03 gotowym wykopie o giebokoéci do 3 m
3 o o kpl. 3,000 |
[ 1 } RAZEM | 3,000,
8.2.1.4 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
03z.0.2.11.4. wow, wykopdw obicktowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
9911-02 nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie fuznym 40 cm) - kat.
gruntu HI - wspdlczynnik zageszczenia Js=0.98)
L poz.8.2.1.1 - — | P_nB | 71 .250] |
I - | RAZEM | 71,250
| 822 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE. = =
8.2.2.1 KNNR 6 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z kastki betonowej na podsypce ce- | \m?2
‘ 05 mentowo-piaskowej | ‘
analogia ‘ ‘
- 20,00*2,00 - Im2 1 40,000
L _ o RAZEM 40,000
‘ 8.2.2.2 KNNR 6 0806- | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- m
02 kowej | |
| 18,00 o — = _lm | 18,000 |
e — | — ] | RAZEM 18,000
8.2.2.3 KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie m?
02
‘ L |poz.8.2.2.1 i - |m? | 40,000 ]
L i | RAZEM _____40.000
8.2.2.4 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyda- ' m3
1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1 km
‘ 1 10,20 \m? | o200 |
n o || RAzEM 0,200
8.2.2.5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m?3 |
1101-05 dowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
| poczety 1 km
| Krotnosé = 9 ‘ | |
| _ _ |poz8224 - - m3 | 0.200/ |
_1_ | o 1 ] RAzem 0.200
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. Lp. Podstawa & Opis i wyliczenia | _Jm. | Poszcz. | Razem
‘ 8.2.2.6| KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm |m? _(
01
I !202.8.2.2.1 - o m2 | 40,000 |
| = 1T __RAZEM 40,000
8.2.2.7/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o gruboécipoza- |m?2 '
| 01 geszczeniu 15 cm J
| o - p0z.8.2.2.1 o o - m? = 40,000 _
[ | - I RAZEM | 40,000
8.2.2.8 KNNR 6 0113- |Warstwa goma podbudowy z kruszyw famanych o grubosci poza- |m2
‘ 04 geszczeniu 8 cm ‘ |
1 po2.82.2.1 . m | apoo |
[ | RAZEM 40,000
8.2.2.9 KNNR 6 0403- | Krawegzniki betonowe z wykonaniem faw betonowych na podsypce |m
|03 cementowo-piaskowej - krawezniki z odzysku
L  |poz.82.2.2 o - m 18,000/ B
. ! - = RAZEM | 18,000
8.2.2.10 KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsypce m2 |
03 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem - kostka z
‘ | odzysku |
el _|poz8.2.21 S — . mZ 40.000, .
| | = = - RAZEM 40,000
| 823 _____|ROBOTY ZIEMNE - - = — |
‘ 8.2.3.1 KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanaliza- | km | |
‘01 cji w terenie rowninnym |
[ poz.8.2.4.1/1000 —= - - km 0,094 = |
. | - _ _ RAZEM | 0,004
8.2.3.2 KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3 |
‘ 03 podsigbiemnymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. HI-IV | |
‘ 53,00%(0,92+1,02+0,40)/2*0,85<kanat o §r. 160 mm przy obejéciu | m3 52,709
hali>
14,00%(0,92+0,20)*0,85<kanat o §r. 160 mm przy obejsciu hali> m? ‘ 13,328/
27,00%(1,73+0,20)*0,85<kanat o ér. 160 mm przytacza> m3 44,294 |
| (1,12+1,22+1,93+1,83)*2*1,00*2,00<poszerzenia dla studni> m3 24,400
L |-poz.8.2.3.3 o o m3 . 62119 |
[ = — ] | RazEm | 72611
| 8.2.3.3 KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyZki 0. |m3 |
| 08 60 m3 w gr.kat. lll-V z transportem urobku na odleglo$¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi |
poz.8.2.3.6+poz.8.2.3.7<podsypka i obsypka> m3 52,734
1 _ |(3,14%0,72%(1,12+1,22+1,93+1,83))<objeto$é studni> omd _l 9385 = |
| S— S— | S — .= M ST
l 2.3.4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3
02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. |- |
1V) ponad 1 km | | |
| Krotno$é =9 ‘ | |
I - |p0z.8.2.3.3 o — o me 62119, —
___1 I R——— _ 1 RAZEM | 62,119
8.2.3.5|KNNR 1 0313- Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunko- | m?2 |
01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szero- | |
‘ kosci do 1 m i glgbokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV |
e |27.00%(1,73+0,20)*2 - - . m? 104,220 |
- | — — .| RazEM 104,220,
8.2.3.6 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm |m3 [ |
03 |
‘ : 67,00"0,85%0,20<kanat o §r. 160 mm przy obejsciu hali> m3 11,390I
- 27,00"0,85"0.20<kanat o §r. 160 mm przylacza> |m3 | 4,590 !
| =3 = - = S B S S | RAZEM 15,980
| 82.3.7 KNNR 10318- | Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m (m?3 ’
| 03z.02.11.4. |igleb.do 3.0 mw gr.kat. I-l}l - wspdlczynnik zageszczenia Js=0.98) - |
9911-02 obsypka piaskowa - do kalkulacji wstawi¢ nakiad piasku
analogia | |
| 67,00%0,85*(0,16+0,30)<kanal o &r. 160 mm przy obejsciu hali> Im3 26,197
| |27,000.85%(0,16+0,30)<kanal o &r. 160 mm przyiacza> m 10857 _|
[ . ] — o I o S - | RAZEM 36,754
8.2.3.8 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
03z.02.11.4. |wéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
| ‘991 1-02 |nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
|gruntu I - wspdiczynnik zageszczenia Js=0.98) ‘ |
L - p0z.8.2.3.2 = = — = |m3 | 72611 |
I . | — — == S B | | __RAZEM [ 72611
| 8.2.3.9/KNR 2-19 ‘Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taéma z tworzywa m '
0219-01 sztucznego | |
analogia |
L |- _ poz.8.2.4.1 - - — m_ | 94.000| |
|_ = _ o I _RAZEM | 194,000|
8.24| [ROBOTY INSTALACYJNE |
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| Lp. | Podstawa | - Opis i wyliczenia B | jm. Poszcz. _T 'Razem
8241 | KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
02
9,00+36,00+8,00+14,00<kanat przy obejciu hali> ‘m ‘ 67,000
L - 119,00+8 00<kanat przylacza> B - m ___27,000|
| [ 1 RAZEM | 94,000]
8.2.4.2|KNR 9-22 Studnie z krggdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopieo | szt.
0301-05 $rednicy 1200 mm i glebokosci 2 m ‘
= |2 szt. 2.000|
— ) | RAZEM | 2!0001
8.2.4.3 KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o |szt.
0301-06 $rednicy 1200 mm; potracenie za kazde dalsze 0,5 m glebokosci po- ‘
nizej 2 m |
Krotnoéé = -2 ‘
I 2 = szt 2000 |
N - | RAZEM | 2,000,
8.2.4.4 KNR 9-22 Studnie z kregaw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopieo  |szt. |
0301-05 $rednicy 1200 mm i glgbokosci 2 m ‘
- 2 szt 2,000
| | = | | RAZEM 2000
8.2.4.5 KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopieo  |szt. ‘
0301-06 $rednicy 1200 mm; potracenie za kazde dalsze 0,5 m glebokosci po-
nizej 2 m ‘
Krotnos¢ = -1
- -  A— - szt. 2,000 — |
I _ _ _RAZEM | 2,000
8.2.4.6 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez §ciane betonowg  szt. |
0302-04 grubosci do 15 cm dia rur o $rednicy 160 mm
- = |5+10 N szt ‘ ____15,000] |
— |__RAZEM 15,000
8.2.4.7 KNR-W 2-19  |Rury ochronne o $r. nominalnej 250 mm z manszetami i ptozami m ‘
0119-03 ‘
5 1,50 i - m L 1,500 ,
| | RAZEM 1.500
8.2.4.8 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 150 mm m ‘
0804-01
| |p0z.8.2.4.1 - - _};m | 94,oool |
- o — o - | RAZEM | 94,000/
8.3 = PRZYLACZE GAZOWE o o - o = —— ]
8.3.1 ROBOTY ZIEMNE o —— 3 - -
8.3.1.1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytg- |km | | |
01 cza gazu w terenie réwninnym
. _ 1p0z.8.3.2.1/1000 km 0,060
[ - Wl RAZEM 01;@{
| 8.3.1.2 KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3 |
| 03 podsigbiernymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. NI-IV ‘
60,00%(1,40+0,20)*0,70 m? 67,200
- - -p0z.8.3.1.3 = = B ~_ md _-23,520, |
- g B | RAZEM | ___4@68W
8.3.1.3| KNNR 1 0202- 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0. |m3 | | [
08 60 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtoéé do 1 km sa- ‘
mochodami samowytadowczymi
| — poz.8.3.1.5+poz.8.3.1.6<podsypka i obsypka> md 23520 1l
[ ] - - 1 RAZEM | 23,520/
| 8.3.1.4|KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami |m3 '
02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. |- [
IV) ponad 1 km |
| Krotnosé¢ = 9
| = |p0z.8.3.1.3 o |m3 | 23520,
= || 1 — | | RAZEM | 23,520
8.3.1.5/KNNR 4 1411- ‘Pod&oza pod kanaly i biekty z materiatow sypkich grub. 20cm ~ |'m3 | |
03
‘ o 160,00%0,70*0,20 Cmd | gapo |
. . - — = i RAZEM 8,400,
8.3.1.6|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m m3 | |
03z0.2.114. |igleb.do 3.0 mw grkat. I-l - wspdiczynnik zageszczenia Js=0.98) - |
‘ 9911-02 obsypka piaskowa - do kalkulacji wstawié nakiad piasku
analogia
| = 160,00*0,70%(0.06+0,30) o 'm3 | 15,120 = |
[ — | RAZEM 15,120
| 8.3.1.7/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- im3 |
| 03z.02.11.4.  wow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
9911-02 nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. ‘
|gruntu It - wspdlczynnik zageszczenia Js=0.98) |
|poz.83.12 - - o |m3 | 43680 ]
| ! | RAZEM | 43,680
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| Lp. T Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
8.3.1.8/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tagma z tworzywa 'm | |
0219-01 sztucznego |
| _Jjnmoma | |
[ poz.8.3.2.1 - — = - ~.m | 60,000 _——
| j ' o 1 | rRAZEM | 60,000
| 832 _|ROBQOTY INSTALACYJNE = -
8321 [KNR-W 2-19 | Montaz rurociagow z rur polietylenowych (HDPD) o §r. nominainej 63 m | ‘
0301-06 mm z rur w zwojach | |
! 5,00+16,00+31,00+8,00 = m | 60,000 i
L | a— - RAZEM ! 60,000
8.3.2.2/KNR-W 2-19  |Przylacza domowe z PE-HD o &r. 63 mm w rurze ochronnej stalowej |szt. ’ '
| 0305-06 0 $r. do 100 mm (bez nakladu skrzynki i zaworu) ‘ |
| 1 - = szt | 1,000
| 1 .I - RAZEM tooo__|
8.3.2.3 KNR-W 2-19 |Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe ‘kpl. |
i0210-01 | ‘
_ | <o = _ _ |kpl. [ 1000
l i | RAZEM | 1,000
84 PRZYLACZE ENERGETYCZNE | OSWIETLENIE TERENU = o |
8.4.1/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11 m3 |
B |
I S| [ 70"0,4*0,8+108'0,4°0,8+16*0,4*0,8 — = qm3_ ] @801 I |
= S — 00000 | RAZEM | 62,080/
| 8.4.2/KNNR 5 0706-  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do ‘m 1_ |
01 04m
= ‘ — 70+108+16 000 = — _m_ 194000 |
I R _ 1| RAZEM | 194,000
| 8.4.3 KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m | |
01 Rura SRS 110
| analogia 24 | ‘ 24,0 0‘
j — — . . m S 00 il
| | - | — RAZEM 24,000/
8.4.4| KNNR 5 0705- | Utozenie rur oslonowych z PCW o ér.do 140 mm |m | |
| 01 Rura SRS 75
‘anmogh ‘14 | . ‘
- — == - - _im - 4,000 |
e | Sl I . RAZEM 14,000
8.4.5 KNNR 5 0705- |U}oienie rur ostonowych z PCW o §r.do 140 mm m | 1
01 Rura SRS 50 | ' |
| preioda 10 10,000
— o — — — — e — |m —— 1- — — |
I | T RAZEM 10,000
8.4.6‘ KNNR 5 0707- | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m |
01 ‘ YAKXS 4x70 | ‘
[ 70 S . - ‘ 70000, |
B [ | o = RAZEM | 70,000
| 8.4.7 KNNR 5 0707- | Uktadanie kabli ¢ masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m |
01 YAKY 4x16 | | |
S 1108 = m_ | 108000 |
! = — _ I S = | . RAZEM 108,000
8.4.8 KNNR 5 0707- |Ukiadanie kabli 0 masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie [m |
| ‘01 YKY 5x4,0
S I v = - m._ |  _ 16000 |
e [ TRaEM [  is0m
8.4.9TKNNR 5 0708- | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 'm
01 0,4 m |
I . |70+108+16 . m | 194,000/ |
L A | e S | RAZEM | 194000
| 8.4.10/KNNR 5 0702- Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il | m3 | |
02 ‘
. 70*0.4*0.6+108'0,4'0,6+16*0,4*06 - _md | 46560 |
S E— —_ = . RAZEM | 46560
8.4.11 KNNR 5 0401- !ZTalcza kablowe typu ZK |ka. 1 [
02 ztgeze typu ZK (wg rys. nr IE.02) |
| analiza indywi- |
ldualna |
= i _ _ . == = kel _ 1,000,
] ! — _ i __RAZEM | 1,000
| 8.4.12 KNNR 5 1007- |Montaz latarfy oéwietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawie-_[kpl. |
|02 niem fundamentu prefabrykowanego
| latarnie parkowe aluminiowe h=4,5m | |
| fundament prefabrykowany pod latarnie B-50 |
| i _ 8 - - - = _kpl. 8,000
L= 1 razEM | 8,000

-58-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3016



Kosztorys 170328 KST PRZEDMIAR

[ Lp—l Podstawa | Opis iwylit:;ﬂa . jm. Poszcz. _'_ Raza ]
8.4.13 KNNR 5 1003- Montaz przewoddw do opraw oéwietleniowych-wciaganiews!upy, |kpl.przew. | |
02 rury oslonowe i wysiegniki przy wysokosci latarri do 7 m
analogia YDY 3x1,5 ‘ | ‘
I | 8 - _ |kplprzew. | — 1 .
P - I 5 = 1 AZE| L 8,000
8.4.14 KNNR 5 1004- 'Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie |szt. |
| 01 lampa oswietleniowa kompletna LED 213232/6 36W temp. barwowa |
| 5000 [K] | |
‘_ = 1l 8 - = - szt. | 8,000| |
I . | | RAZEM | 8000
8.4.15 KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukgji szt. |
| 1001-04 |
‘anaMQm |8 8.000
| o _— 5 - @ e = szt. oo,
‘ - I —_— RAZEM | 8000
8.4.16 KNNR 5 1006- |Szafka blaszana z tablicg bezpiecznikowa kpl.
02 ‘ Szafka SOT (wg rys. nr IE.02) ‘ | |
| analogia |
|| 1 = = — lkpl o) 1000
[— _f o [ | RAZEM 1,000
| 8.4.17/KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokasci do 0.6 m: kat. m K |
02 |gmntu 1]
‘ | bednarka ocynkowana 30x4 | | |
(— _166+90+10 - m 66000
| — N _‘ — | I"RAZEM 166,000,
8.4.18’KNNR50611- taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyrdw- | szt. |
‘ 01 nawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie ‘
- | _ |4+1+43 B - — szt. 8,000 o
i " RazEem | o
r 8.4.19 KNNR 5 0201- | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane do ‘m [
05 rur [
| ‘anmogm Lgyzo 1x16 ‘ ‘ |
| 83 B o m 24000
ot 00007 | RAZEM | = 24000
| 8.4.20‘KNNR51302— Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy ‘odc. | | |
03
I 141 R . ede. | 2000 |
= R e— I - = _t _ RAZEM _ 2,000
‘ 8.4.21 KNNR 5 1302-  Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zylowy odc.
04 |
|_ - i B - ode. | 1000 |
R - — I | RAZEM 1,000
8.4.22 S‘TJNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. | |
‘ ‘ 8+ - - _Jszt._ 10,000 SR |
I — __ | | RAZEM | 10000
| 8.4.23‘KNNR51304— Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy po- |szt. | |
05 miar)
[ - 121 N I | 10,000 ]
;__I__._________I__-RAZEM_._M‘
\9  WyposaZenie hali sportowe] _ S — e
91 |KOSZYKOWKA - BOISKO GLOWNE —_— o ]
| 9.1.1[ |Konstrukcja podwieszana z napedem elektrycznym |szt | 1
____2_________SA__&)0|__.
e | eokotal abicy 10510 o e s RAZEM [ 2000
‘ 9.1.—]— |Mechanizm regulaciji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie 305- |szt !
260 cm |
| [ 2 - - - 'gl B ‘ 2,000 -
=] ] == L RAZEM | z0m
9.1.3 Tablica do koszykéwki profesjonalna, szkio akrylowe o wymiarach szt
| | 105x180 cm o grubosci 15 mm, na ramie metalowe! | |
—— -1 e = ———"-0 - ..szt | 20000
l 7 I V=S m———— e I N :7v. - Y I 2M|
| 9.1 .4| [Os{ona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm |szt |
e i - 2 0 S 3 szt 2000
- OO _" RAZEM 2,000
| 9.1.5| |Obregcz do koszykéwki PRESSMATIC uchyina z sitownikami gazo- szt
wymi
e st | _2,00L |
e & ] 2,000
| 916 Siatka do obreczy tumiejowa, sznur 5 mm Jszt | (N ‘
e e " B BT | I
1_L_! e | T RazeM | a0
9.1.7 Montaz konstrukcji podwieszanej z napedem elektrycznym |szt | | |
e __ 2 = N . |szt L2000 |
| == I | RAZEM | 2,000
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__Lp. | Podstawa | < spoopsiwyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
[ 82 L59§ZXKQMMA-2BOBKATREMNQQEE - = I
[ 921 |Konstrukcja do koszykdwki uchyina skladana w bok na $ciane, wy-_|szt [ |
| sieg 120 cm, mocowana bezposrednio do $ciany lub stupa |
. 4 & | 4000
S S ———— | RAZEM | 4000
.2.2‘ Mechanizm regulacji wysoko$ci tablicy 105x180 cm w zakresie 305- | szt
| |260 cm | |
| N - S 'Y R
S I — | RAZEM | 4,000
| 9.2.3 |Tablica do koszykdwki profesjonalna, szkio akrylowe o wymiarach szt |
105x180 cm o gruboéci 10 mm, na ramie metalowej
| ‘ e —] SN ———S.. 5 e 4000
—— I —— T | _RAZEM | 4000]
9.2 .4I |Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm szt |
S T
N— | | RAZEM | 4000
925 |Obrecz do koszykowki PRESSMATIC uchylna z sitownikami gazo- |szt [
! wymi |
(S L N L 4000 |
S S — -— | RAZEM | 4,000
[ 2.6/ Siatka do obreczy turnigjowa, sznur 5 mm |szt | '
|| — _‘_4 - —_ szt _4000f |
—_—— Ty 4,000
| 9.2.7 |Monta2 konstrukcji uchylnej do koszykdwki |szt [
| e —— . e szt 4000
I— - N _RAZEM 4,000
'_9.3’_ ____|SIATKOWKA - BOISKO GLOWNE - - =
| 9.3.1 Stupki do siatkéwki aluminiowe profesjonalne wielofunkeyjne z nacia-  kpi |
‘ giem wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna regulacja wy- | |
| ‘sokoéci siatki (mozliwos¢ gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120 |
mm, korbka skladana, chowana w stupku.
R S T — e | 1p00
— | " T"RaZEM | o0
9.3. Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego, z nacia- szt | 1 [
| ‘ |giem wewngtrznym ‘
e S - S S T |
| 1 ————— -\ | RAZEM 2,000
| 3.3 |Ramapodkgowazdemem |szt ' i |
L | = 2 - - - — szt 2,000 -
[ e .| | RAZEM | 2000
| 9.3.4/ bsiony stupkdw profesjonalnych do siatkéwki (9abka o grubosci 5  kpi [ | |
c©m pokryta skadenem na konstrukcii wzmacniajgcej) zapinane na
| rzepy |
. e e i 1,000 |
[ | — — - _____ I — | RAZEM = 1,000
9. .5| Siatka do siatkawki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm Tszt | |
‘ ‘PP, obszyta z czterech stron taéma, boki usztywnione |
| | R || — - — szt 1000 |
L Wik | | RAEM [ 10
| 9.3.6 |Wieszak na siatke szt ]
S R | B e - szt | _ 1,000 o
i | B e RAZEM | 1,000
9.3.7 |Stanowisko sedziowskie do siatkéwki z regulacjg wysoko$ci podestu, szt
| oparciem i podstawka do pisania |
N _‘1__ _— s | 1000 |
' T — . | razeM 1,000
038 Montaz tulei w podiozu boiska do siatkéwki |szt |
- N . - e - L2000 |
o1 1 — L | RAZEM | 2000
i—t[ o ISIATKOVLA-ZBOISKATRENINGOWE_ o o . —_—_ 1
94.1 |SIupki do siatkéwki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z nacig- | kpi
giem wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna regulacja wy- | |
| sokosci siatki (mozliwosé gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120 | |
| mm, korbka sktadana, chowana w stupku.
I I e - N S T N
. - " | RAZEM 1,000,
[ o4 | Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego, 2 nacia- szt |
| giem wewnetrznym | | |
L S ___J4 o R _— szt | 4000 |
T T - T RAZEM | 4,000
9.4.3 Rama podlogowa z deklem szt |
S, S 14 —— st 4000 =
oad T | T RrazeM | 4000
9.4.4| Ostony slupkéw profesjonalnych do siatkawki (gabka o grubosci 5 |kpi T |
| cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniajacej) zapinane na |
rzepy
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| Lp. i Podsta '_ _____ Opisiwyliczenia | jm. '_Poszcz ]_ Razem
o __1________ _1000_ _
— | I — l‘i | RAZEM 1,000
945 - ISiatka do siatkowki czarnazantenkaml ar. splotu3mm PP, wzmoc- szt |
| |n|ona tasma ‘ | |
A S - 00Ol 2000
—a——te— | RAZEM' 2,000
9. .6' Wieszak na siatke lszt |
______=2___________.s_ _,|__2..000___|
[ e _ RAZEM | 2,000
94.7 'Montaz tulei w podiozu boiska do siatkdwki szt !
|__F_ 4 — ol | a0 |
L] | RAZEM | 4000
}_ 9.5 ENIS ZIEMNY - BOISKO KO GLOWNE — ]
Q.H' Sl‘upkl do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnetrznym 'para |
| naclqglem siatki |
L 1 — lpwa | 1000
N | RAZEM | 1.000
| 9.5 uleja montazowa sIupka do tenisa z zuemnego cynkowana ognlowo (—[szt |
| |J)133 mm), stalowa
I B — S R NPT
‘__|___1_____________ RAZEM | 2000
.5.3 Rama podlogowa z deklem szt [
l__.___z__________szt___ 2000
_| — S —f RAZEM | 2000
’_9.5. |Siatka profes;onalna do tenisa znemnegozfartuchem czama, gr —[szl | J_‘
| splotu 3 mm PE
N e — N Y™ R
[ 1 - [ RAZEM | 1000
5.5 Wieszak na siatke szt ‘ |
- S L > S BT R
g | RAZEM 1000
| 956 Tasma $ciagajaca siatke do tenisa ziemnego wraz z obcigznikiem Iszt | |
__l__1__________szt_ ~____teoo,
e T
9.5.7| | Podpérki do gry singlowej |para |
S e par __1e00 |
— 958 @ e | T RAZEM | 1,000
9.5.8| IStanowisko sedziowskie do tenisa szt '
_ o szt | 1,000 |
S I T e————————— | | RAZEM __1.000
959 Montaz tulei w podiozu boiska do tenisa |szt ' |
— N ket sa 2000 |
__1_ e T T T RAmM 3w
|96 | BADMINTON - 1BOISKO = _|
9.6.1 [Sto;ak do badmintona p przejezdny na kokkach z obcnqzmkxem para [
=== —_—— @ .ar_a__=.._M01___|
I —_— o . RAZEM | 1000
T o .2‘ —léiatka do badmintona biata = |
|____1__________,szt___ _ 1,000, |
I e o I RAZEM | 1000
97 PILKARECZNA BOlSKOGLéWNE e _|
| 9.7.1| Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2x3m)ztukami para |
‘ sktadanymi | | |
- __1__________para ____1000 = |
I A [ RazEM | 1000
| 7.2 | Zestaw t: talerzykow do zamontowania bramki na posadzce hali sporto- |zestaw | |
| |WEJ, zestaw uchwytdw na 1 pare bramek
/S| I - lestaw 1000 |
f__l___;_ e e e || RAzeM’ | 1go0)
97.3 Siatki do pitki recznej standard z pitkochwytem, gr. splotu 3 mm PP |para | |
l__.___1_______‘__ para | 1000
_— - 1_ . RAZEM I 1.000|
[ 974 Montaz bramek do pllkl recznej na hali na talelzykach _tpara
R F R S _[para L1000l |
-1 I _RAZEM | = 1,000
!_ ﬂ{ S 4_RABINKI GIMNASTYCZNE H=3,0 m - 'm-4 KPi PO 7 POL ( CWICZEBNYCH e
| 9.8.1 Drabinka gimnastyczna przy$cienna 180 x 300 cm - podwdina |szt |
S 42__________.szt__|_¢2.oog__
—SEa——t———— RAZEM | 12,000
| 982 Montaz drabinki podwdjnej (lacznie z elementami montazowymi) ‘szt |
- Jg e _{szt | 12,000 ]
I F— RAZEM | 12000
9.8.3| |Drab|nka glmnastyczna przyscnenna 12 90 x 300 cm- po;edyncza szt T | |
| —— R st | a0
L_;_____________,__I__M_. 4,000
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| Lp. ' Podstawa | - - OpisivLyliczenia_ - - im. ' Poszcz. ' Razem |
[ 984 ~ 'Montaz drabinki pojedynczej (tgcznie z elementami montazowymi) ﬂ|szt | |
— " e | 4 |
|__|___________ L | RAZEM | 4000
L 99 — |_&K0_CHWﬂYNA_SCL\NY£CM0VLE e
| 9.9.1| Siatka ochronna na $ciany szczytowe polipropylenowa (PP) z obcig- [m? | [
|ieniem dolnej krawedzi o wymiarach 9,5 x 25 m - 2 sztuki, oczka 100 |
| x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, Zielony, zélty, | | |
czerwony, bialy |
}__|___47i___________'_mz__|_£5-0£),l___;
e T Mo e | T RamEm [ 75,000
| 9.9.2| “Montaz pitkochwytéw na hali sportowej (1acznie z elementami monta- | m2 | |
Zowymi - wsporniki, olinowanie, karabiriczyki teflonowe) |
— . - m? | 415000
ey ———————— — T Razem 475,000
}_ 810 JSIﬂKIO_CHR&NNQMQ(NA_ e ]
9.10.1| Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 2,8 x 30 m |m? ' |
- 1 sztuka, 25,6 x 3,2 m -1 sztuka, 2,1 x 6,2 m - 2 sztuki, 3 x 6,4 m -1 |
| | sztuka, 2 x 3,5 m -1 sztuka, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 2 mm, ko- | | |
lor do wyboru niebieski, Zielony, z6ity, czerwony, bialy |
| e " e | agae |
—_—_t [ | RAZEM | 218200
[ 9.10.2| 'Montaz siatek ostonowych na hali sportowsj (facznie z elementami [m2 |
| montazowymi - wsporniki, olinowanie, karabiriczyki teflonowe) | |
_ | N D I YT Y
- I DRAZEK GIMNASTY oty WorNesriie e —— | | RAZEM | 715300
!_ 911 —_|DRAZEK GIMNASTYCZNY WOLNOSTOJACY - 1KOMPLET —
9.11.1 Drazek gimnastyczny uniwersalny wolnostojacy 1 potowy, z regulacja | kpi | |
| | |wysokoéci poprzeczki co 10 cm |
.___.___..____________kP_i____1.ﬂ)!___l
=l — i ——— ——— ————— — | | RAZEM | q0p0
9.11.2] Tuleja montazowa drazka gimnastycznego Iszt | |
—r " Jm | eml |
A TR ———— T R T w
[ 9113 |Rama podiogowa z deklem |sz( i B 1
._J___Z____________.SA_ 2000 |
[ I | T rRAZEM 2,000
o1 .4i 'Montaz tulei drazka gimnastycznego szt |
e — — fs22 | 2000 |
L ) _.____________!___RA_ZEM____Z_!_OO-
812 .KOTARA GRODZACA PODNOSZONA PIONOWO DO OGORY -1SZTUKA ]
9.12.1 | ~ IKotara grodzaca "tkanina + siatka” o wymiarach 10,5 x 24 m -1 sztu- |m?2
|ka. Do wysokosci 3,0 m materiat nieprzezroczysty lub przezroczysty, | | |
| powyZej siatka o oczkach 10x10 ¢m. Kolor wg kolordw siatek i tkanin |
I S ————————— N T
eyt ——— [ RAZEM | 2s30m0
[ 9.12.2| Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z nape- kpi | |
| |dem elektrycznym, mocowana bezposrednio do dzwigara
___!___1____________.k;ai__.,__1_mol___|
e ——————— | RAZEM | 1000
9.12.3| Montaz konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napedem elek- szt |
| trycznym | | '
_J_.___1____________szt____LoogJ_ |
S __!____________i__|_RAZE_ 1,000
o913 (TABLICA WYNIKOW SPORTOWYCH PROFESJONALNA - ETW 320-180 PRO e E—
[ 9131 [Tablicawynikdmsponowych ETW 320-180 PRO, wymiary 320 x 125 kpi |
| x 10 cm, sterowanie przewodowe, tablica gtdwna (zegar-czas, wynik, |
| |set/polowa. stan setéw/faul, przewinienia indywidualne zawodnikéw, | | '
| syrena), 2 osobne zegary 24 sek. 50 x 40 x 10 cm, pulpit sterowniczy |
| |+2manipulatory, wysoko$¢ cyfr 220 i 125 mm -widocznoéé 60 m | | |
=—r Il - | 1000
|__:__J____________..é___!,_R_AZE_M 1,000
9.13.2] Montaz tablicy wynikéw kpi K| |
— — ki | 1000 |
!_____'________ ___T__'RA_zsm___'__motJ.
[ 914 = |SIEDZISKANATRYBUNY T e |
9.14.1 | 'Siedzisko na trybune SP-38 ze skladanym siedzieniem i wysokim  |szt
| oparciem na konstrukgji stalowej wraz z konstrukcjg i montazem | | | |
o nes— . M — s | 150000 |
I_T___,____________=_ | _RAZEM | 150,000
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3016



