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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano na podstawie umowy z Inwestorem oraz:

* Dokumentacji badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym dla Hali sportowej przy Budynku Szkoly przy ul. Szkolnej w
Kampinosie, wykonanej przez Biuro Geologii i Sezologii GEOTECHNIKA,
99-400 towicz, Aleje Sienkiewicza 44.

¢ Decyzja nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
09.02.2017 r wydana przez Wojta Gminy Kampinos (GPR.6733.1 .2017).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego hali sportowej przy budynku szkoly w Kampinosie potozonej przy
ul. Szkolnej. Zakres opracowania dotyczy zaprojektowania utwardzonych powierzchni terenu
przeznaczonych do obstugi komunikacyjne; przedmiotowej hali sportowe;.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

¢ Mapa do celéw projektowych,

e Pomiary terenowe.

Przy opracowywaniu niniejszego projektu uwzgledniono warunki wynikajgce z nastepujgcych
normatywow prawnych:

* Rozporzadzenie Ministra TBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 12. 462),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w Sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z pézn.
Zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.),

» Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 z 25
stycznia 2007 r. poz. 115 z pézn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochron y zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).
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4. LOKALIZACJA OBIEKTU

]

! }::" i

ﬁ'

Projektowane elementy zagospodarowania terenu wchodzace w zakres opracowania
znajduja sie w centrum miejscowosci Kampinos, pofozonej w powiecie warszawskim
zachodnim. Przedmiotowy obszar znajduje sie migdzy droga wojewddzkg nr 580 Sochaczew
— Warszawa a ul. Szkolng bedaca pod zarzadem Gminy Kampinos.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wedltug dokumentacji badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym dila Hali sportowej przy Budynku Szkoty przy ul. Szkolnej w Kampinosie,
wykonanej przez Biuro Geologii i Sezologii GEOTECHNIKA, 99-400 towicz, Aleje
Sienkiewicza 44 ,na poziome posadowienia konstrukcji projektowanych nawierzchni
drogowych, stwierdzono wystepowanie gtéwnie gruntdéw, ktére zaliczono niewysadzinowych.

Nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje na glebokosci
od 1,14 m ppt. do 1,51 m ppt.

W zwigzku z powyzszym grupe nosnosci podioza sklasyfikowano jako G1.

Dla nawierzchni drogowych warunki gruntowe zaliczono do prostych.

Klasa geotechniczna obiektu: pierwsza.

6. STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem, w zakresie uktadu komunikacyjnego, jest czesciowo
utwardzony kostka brukowg lub tluczniem.
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Teren utwardzono miedzy granicg dziatki i wejsciem do budynku szkoty.
W potudniowo-zachodnim narozniku dziatki fragment utwardzenia z wyznaczonym

miejscem na stojaki rowerowe.

Po wschodniej stronie budynku szkoty utwardzenie terenu od wjazdu na dziatke, w
kierunku pétnocnym, do boisk szkolnych.

Istniejgce utwardzenie terenu od budynku szkoty do boisk, oraz od boisk w kierunku
wyjazdu na droge wojewodzkg.

7. STAN PROJEKTOWANY

W zakresie wewnetrznego uktadu komunikacyjnego, po zachodnigj stronie budynku
projektuje sie przedtuzenie istniejgcego utwardzenia terenu w kierunku pétnocnym, wzdtuz
elewacji projektowanej hali. Na utwardzeniu zostanie wyznaczone 10 miegjsc postojowych, w
tym 2 dla os6b niepetnosprawnych. Po zachodniej stronie hali projektuje sie droge pozarowg
szerokos$ci od 4,2 do 5,0 m, zakoriczong placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m.
Wzdtuz pétnocnej elewacji budynku projektuje sie chodnik szerokosci 1 9 m. Wzdtuz
pozostatych elewacji zaprojektowano opaske z kostki brukowej szerokosci 0,5m.

Teren opracowania posiada 3 istniejgce zjazdy publiczne. Dwa Zjazdy z drogi gminnej
po stronie potudniowej terenu oraz jeden zjazd z drogi wojewoddzkiej po stronie péinocne.
Wszystkie zjazdy istniejg i sg uzytkowane.

tgcznie utwardzone elementy wewnetrznego uktadu komunikacyjnego beda miaty
powierzchnig rowna: 2 039 m2

Nawierzchnia przedmiotowych elementéw bedzie wykonana z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm, a ich konstrukcje dostosowano do nacisky osiowego pojazdéw jakie
beda sie po nich poruszaé oraz do grupy nosnosci podtoza.

Obramowanie wewnetrznego uktadu komunikacyjnego, zostanie wykonane z
kraweznika betonowego 15 x 30 cm wtopionego utozonego na tawie z betonu C12/15.

Projektowany kraweznik wtopiony umozliwi odwodnienie powierzchniowe uktadu.

Taka forma odwodnienia zostata okreslona w Decyzji nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 09.02.2017 r wydana przez Wajta Gminy Kampinos
(GPR.6733.1.2017).

Odwodnienie projektowanych powierzchni komunikacyjnych bedzie odbywac sie za
posrednictwem spadkow poprzecznych o wartoéciach od 0,5% do 3,0%, za posrednictwem
ktdrych wody opadowe beda kierowane bezposrednio na teren dziatki, lub do gruntu pod
poziomem terenu za posrednictwem drenu francuskiego.

Takie rozwigzanie zastosowano w miejscach w ktorych waski pas terenu
przeznaczonego do odbioru wod powierzchniowych uniemozliwitby ich
nalezytg retencje.
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SPRAWDZENIE ZDOLNOSCI HYDRAULICZNEJ PROJEKTOWANEGO DRENU
FRANCUSKIEGO W MIEJSCACH JEGO ZASTOSOWANIA

Obliczanie powierzchni zredukowanej zlewni dla powierzchni absorpcyjnej nr 1
- powierzchnie zabrukowane — F, = 367 m2,
Zastepczy wspétczynnik splywu:

LPZ = (LP1F1)/F1

przyjeto nastepujace wspétczynniki sptywu
- dla powierzchni z kostki betonowej; W, = 0,80,

V. = (0,80 x 367)/367 =0,80
Frea = 367 x 0,80 = 293,60 m?

wielko$ci opadu doptywajgca do powierzchni absorpcyjnej
Qop = (Fred + Ff) * 10-7 * qT,c

gdzie:

Qop — objetos¢ opadu w jednostce czasu [m¥s],

Frea — powierzchnia zredukowana zlewni [m3,

Fr — powierzchnia zbiornika [m?],

grc— natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania T i czestotliwosci
wystapienia ¢ [dm®%(ha*s)]

Dla odwodnienia przez zbiorniki w obrebie miast otrzymujemy: C=10 lat,
Czas trwania: T=15s

Dia powyzszych parametréw okreslono natezenie deszczu miarodajnego
réwne 225 dm*/(ha*s)

Qop = (293,60 + 54,08)*107*225 = 0,0078 m*/s

Zaprojektowana objetosé dreny francuskiego: 27,04 m?
Wspdlczynnik filtracji dia thucznia o Ziarnach od 31,5 do 63 mm: 1 ,62*10" m/s.

Whioski:

W zatozeniach do obliczen przyjeto bardzo wysoki (bezpieczny) wspétczynnik ,C”,
ktérego prawdopodobieristwo przekroczenia jest znikome.
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Mimo zatozenia duzych objetosci opadow doptywajacych potencjalnie do drenu w
$ladzie powierzchni absorpcyjnej w zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego jego
zdolnos¢ retencyjna nie zostanie przekroczona. Przy zatozonym czasie trwania deszczu 15
min, zostanie wykorzystane jedynie 26% jego zdolnosci retencyjnej, a bardzo dobry
wspotczynnik sptywu dlia przyjetego materiatu wypetniajgcego dren, stanowi gwarancje
szybkiej absorpcji wod opadowych z powierzchni zlewni do gruntu. Grunt rodzimy do
poziomu wystepowania zwierciadta wody gruntowej stanowig gtéwnie piaski, ktorych
obecnos¢ jest bardzo istotna z punktu widzenia mozliwosci rozprowadzenia wod
opadowych pod powierzchnig terenu o obszarze oddziatywania drenu.

Obliczanie powierzchni zredukowanej zlewni dla powierzchni absorpcyjnej nr 2
- powierzchnie zabrukowane — F, = 548 m?,

zastgpczy wspdtczynnik sptywu:

qu = (LP1F1)/F1

przyjeto nastepujgce wspotczynniki sptywu
- dla powierzchni z kostki betonowej; W, = 0,80,

Y. = (0,80 x 548)/548 = 0,80
Frea = 548 x 0,80 = 438,40 m?

wielko$ci opadu doptywajaca do powierzchni absorpcyjnej
Qop = (Fred + Ff) * 10—7 * qT,c

gdzie:

Qop — Objetosé opadu w jednostce czasy [m¥s],

Fres — powierzchnia zredukowana zlewni [m?),

F¢ — powierzchnia zbiornika [m3],

drc— natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania T i czestotliwosci
wystapienia ¢ [dm®%(ha*s)]

Dla odwodnienia przez zbiorniki w obrebie miast otrzymujemy: C=10 lat,
Czas trwania: T=15s
Dia powyzszych parametréw okreslono natezenie deszczu miarodajnego

rowne 225 dm®(ha*s)

Qop = (438,40 + 60,62)*107*225 = 0,0112 m¥/s
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Zaprojektowana objetos¢ drenu francuskiego: 30,31 m?
Wspétczynnik filtracji dla thucznia o ziarnach od 31,5 do 83 mm: 1,62*10" m/s.

Whioski:

W zalozeniach do obliczen przyjeto bardzo wysoki (bezpieczny) wspétczynnik .C”,
ktorego prawdopodobieristwo przekroczenia jest znikome.

Mimo zatozenia duzych objetosci opadow doptywajacych potencjainie do drenu w
$ladzie powierzchni absorpcyjnej w zatozonym czasie trwania deszczy nawalnego jego
zdolno$é retencyjna nie zostanie przekroczona. Przy zatozonym czasie trwania deszczu 15
min, zostanie wykorzystane jedynie 33% jego zdolnosci retencyjnej, a bardzo dobry
wspotczynnik sptywu dia przyjetego materiatu wypetniajacego dren, stanowi gwarancje
szybkiej absorpcji wéd opadowych z powierzchni zlewni do gruntu. Grunt rodzimy do
poziomu wystepowania zwierciadta wody gruntowej stanowig gtéwnie piaski, ktorych
obecnos$é jest bardzo istotna z punktu widzenia mozliwosci rozprowadzenia wod opadowych
pod powierzchnig terenu o obszarze oddziatywania drenu.

Obliczanie powierzchni zredukowanej zlewni dla powierzchni absorpcyjnej nr 3
- powierzchnie zabrukowane - F, = 593 m?,

Zastepczy wspdtczynnik sptywu:

q"z = (LP1F1)/F1

przyjeto nastepujgce wspdtczynniki sptywu
- dla powierzchni z kostki betonowej; W, = 0,80,

W, = (0,80 x 593)/593 =0,80
Frea = 593 x 0,80 = 474,40 m?

wielkosci opadu doptywajaca do powierzchni absorpcyjnej
Qop = (Fred + Ff) * 10_7 * qT,c

gdzie:

Qqp — objetosé opadu w jednostce czasu [m¥/s],

Fres — powierzchnia zredukowana zlewni [m?),

Fi — powierzchnia zbiornika [m?],

drc— natgzenie deszczu miarodajnego o czasie trwania T j czestotliwosci
wystapienia ¢ [dm*/(ha*s)]

Dla odwodnienia przez zbiorniki w obrebie miast otrzymujemy: C=10 lat,
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Czas trwania; T=15s
Dla powyzszych parametrow okreslono natgzenie deszczu miarodajnego
réwne 225 dm*(ha*s)

Qop = (474,40 + 48,96)*107*225 = 0,0118 m¥s

Zaprojektowana objetosé drenu francuskiego: 24,48 m?
Wspotczynnik filtracji dla tlucznia o ziarnach od 31,5 do 63 mm: 1,62*10" m/s.

Whioski:

W zatozeniach do obliczen przyjeto bardzo wysoki (bezpieczny) wspétezynnik ,C”,
ktérego prawdopodobiefstwo przekroczenia jest znikome.

Mimo zatozenia duzych objetosci opadéw doptywajacych potencjalnie do drenu w
$ladzie powierzchni absorpcyjnej w zaloZzonym czasie trwania deszczy nawalnego jego
zdolno$¢ retencyjna nie zostanie przekroczona. Przy zatozonym czasie trwania deszczu 15
min, zostanie wykorzystane jedynie 44% jego zdolnosci retencyjnej, a bardzo dobry
wspotczynnik sptywu dla przyjetego materiatu wypetniajgcego dren, stanowi gwarancje
szybkiej absorpcji wéd opadowych z powierzchni zlewni do gruntu. Grunt rodzimy do
poziomu wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j stanowig giéwnie piaski, ktérych
obecnos¢ jest bardzo istotna z punktu widzenia mozliwosci rozprowadzenia wod opadowych
pod powierzchnig terenu o obszarze oddziatywania drenu.

8. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Rzedne wysoko$ciowe projektowanych utwardzonych elementow wewnetrznego
uktadu komunikacyjnego przyjeto tak, aby umozliwié ich potgczenie z elementami
istniejacego uktadu komunikacyjnego, ktére nie ulegng modyfikacii. Przyjeto spadki
poprzeczne o wartosci od 0,5 do 3,0%, za posrednictwem ktérych wody opadowe beda
kierowane bezposrednio na teren dziatki, lub do gruntu pod poziomem terenu za
posrednictwem drenu francuskiego.

9. KONSTRUKCJE

konstrukcia drog wewnetrznych, drogi pozarowej. placu manewrowego i parkingu:

* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,

¢ podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 3 cm,

* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm,
e podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-63 gr. 20 cm,

» istniejgce podtoze stabilizowane cementem, R»=2,5 MPa gr. 15 cm.
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konstrukcja chodnika:

* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,

* podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 3cm,

* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31.5 gr. 8 cm,
* podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-63 gr. 15 cm,

¢ warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15 cm.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Oddziatywanie obiektu dotyczy elementéw utwardzonych wewngtrznego
uktadu komunikacyjnego oraz jego odwodnienia i nie wykracza poza granice dziatek

na ktérych realizowana bedzie inwestycja.

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ, JAK POWIERZCHNI
ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ADOPTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW |
CHODNIKOW, POWIERZCHNIA ZIELENI ORAZ INNYCH CZESCI TERENU
NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSC| Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJA O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

* powierzchnia tgczna utwardzonych elementéw wewnetrznego ukfadu
komunikacyjnego: 2 039 m?

12. INFORMACJA DOTYCZACA WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW
Planowana inwestycja nie przebiega przez strefy ochrony konserwatorskiej.

13. INFORMACJA DOTYCZACA WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Projektowany obiekt nie lezy na terenie objetym wptywem eksploatacii gorniczej.

14. INFORMACJE DOTYCZACE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY

1 OCHRONY ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU |
JEGO OTOCZENIA

Projektowany obiekt nie bedzie wptywat niekorzystnie na otaczajgce $rodowisko i

nie lezy na terenie obszaru Natura 2000.

15. ORGANIZACJA RUCHU

Prace budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji objetej niniejszym projektem bedg
realizowane wylgcznie na terenie dziatek nr- 96/4 1 94/7 stanowigcych teren inwestora | nie
beda wymagaty zmian w istniejacej organizacji ruchu w pasie drogowym ulic: Szkolnej
(droga gminna) oraz Fryderyka Chopina (odcinek drogi wojewddzkiej nr 580).
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16. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZGODNIE Z ART. 20 UST. 1 PKT. 1B PRAWA BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, DOTYCZACA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PN.:

.Budowa hali Sportowej - wewnetrzny ukiad komunikacyjny”

zgodnie z art. 20 ust. 1 pPkt. 1b) Prawa Budowlanego oraz Dz. U. Nr 120 Poz. 1126 - Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT

W ramach zamierzenia budowlanego pn.: ,Budowa hali sportowej — wewnetrzny
uktad komunikacyjny”, wystepuje nastepujgcy zakres robét:

utwardzenie terenu wewnetrznego zwiazanego z wykonaniem elementéw
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego:

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- profilowanie i zageszczenie podtoZza gruntowego,

- wykonanie obramowania projektowanego terenu utwardzonego za pomocg kraweznika
betonowego na tawie betonowej z oporem,

- wykonanie dolnych i gérnych warstw konstrukcyjnych.
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Jak w pkt. 1

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

4. WSKAZANIE ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAG ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.

Nie dotyczy.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRQZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

W zakresie zapobiegawczych srodkéw technicznych i organizacyjnych, niezaleznie
od rodzaju wykonywanych robét, WSzyscy zatrudnieni przy budowie muszq przestrzegaé
przepisow BHP ogéinych oraz stanowiskowych, posiadaé aktualne badania lekarskie
orzekajgce brak przeciwskazan dia wykonywania okreslonego rodzaju pracy, posiadaé
wymagang odrebnymi przepisami odziez ochronng odpowiednig dla rodzaju wykonywanej
pracy i stopniu odblaskowosci Zapewniajgcym dobrg widocznosé dla pozostatych
zatrudnionych przy budowie.

Roboty muszg byé realizowane zgodnie z projektem i harmonogramem pod statym
nadzorem technicznym.

Nalezy korzystaé ze sprzetu w petni sprawnego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ta sama zasada dotyczy elektronarzedzi i narzedzi recznych.

Nalezy zachowaé $zczegolng ostroznoéé podczas pracy w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz roboty wykopowe w poblizu sieci
podziemnych, a glebienie wykopoéw kontrolnych nalezy prowadzié recznie.
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WSKAZANIA | WYTYCZNE OGOLNE DLA WSZYSTKICH ROBOT Z ZAKRESU
BRANZY DROGOWEJ

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu robét budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robot, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyjsé i przejsc dia pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia $ciekéw, odpadoéw iich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- ewentualnego zapewnienia o$wietlenia sztucznego,

- Zapewnienia facznosci,

- urzadzenia skladowisk materiatéw i wyroboéw.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokogé drég
komunikacyjnych na placu robét powinna by¢ dostosowana dla uzywanych $rodkow
transportu. Drogi i ciggi piesze na placu robot powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotow.
Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie robét powinny by¢ utrzymywane
| uzywane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Nie jest dopuszczaine Sytuowanie sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzeri budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz.:

- 3,0m-dlaliniio napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

- 3,0 m - dia linii 0 napieciu Znamionowym przekraczajgcym 1 kV, lecz nie wigkszym niz 15
kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 15 kV, lecz nie wigkszym niz
30 kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym przekraczajacym 30 kV, lecz nie wigkszym niz
110 kV,

- 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym przekraczajgcym 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizaé sie na
niebezpieczng odleglosé do wiw napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami

na budowie oraz do celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika

jednoczesnie zatrudnionego powinna wynosié:

- 1201~ przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi
albo powodujgcymi silne Zabrudzenie,

- 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych,

- 301- przy pracach nie wymienionych wyze;j.
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Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- hapoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byC dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgacym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym powodujgcym w ciggu Zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 keal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal
u kobiet,
- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres Zimowy uwaza sie
okres od 1 listopada do 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- Przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 ° C lub
powyzej 25°C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie
z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy
na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sig nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobdw. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrocenia, zsunigcia,
rozsunigcia sig lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0
m, a stosy materialéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Odlegio$é stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢
mniejsza niz;

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00m-od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii,
wsporcze konstrukcje sieci, lub $ciany obiektéw budowlanych jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarodw,
ktory powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie koriczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub Osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;)),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak Zabezpieczenia przewodow zasilajagcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzagdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatad;ji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkéw i innych urzadzen o napedzie
silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

WSKAZANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢
tablice ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé . Miejsce pracy
maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyne wyposazyé w Swiatta
ostrzegawcze. Czesci maszyn | urzadzen bedgce w ruchu nalezy zaopatrzyé w odpowiednie
ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania sig¢ dokonywania napraw, smarowania i
Czyszczenia maszyn i urzadzer bedacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i
urzadzen benzyna etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig porazenia obstugi prgdem elektrycznym. Demontaz maszyn
oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga byé dokonywane wytgcznie po
odtgczeniu zrodta zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn
i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed
Samoczynng zmiang pofozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzgdzenia powinny
by¢ utrzymywane w stanie Zapewniajgcym ich sprawnoseé, powinny by¢ stosowane wylgcznie
do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

WSKAZANIA | WYTYCZNE DLA POSZCZEGOLNYCH GRUP ROBOT Z
ZAKRESU BRANZY DROGOWEJ

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

przewidywane zagrozenia:

1. ROBOTY POMIAROWE:

* moZliwosc potracenia badz rozjechania przez pojazdy mechaniczne podczas
wykonywania pomiaréw na drogach wewnetrznych i publicznych lub w ich
bezposrednim sgsiedztwie,

*  moZliwosé uszkodzenia koriczyn doinych bad? catego ciata w przypadku
wykonywania pomiaréw w terenie o znacznych réZnicach wysokosci (uskoki,
skarpy, zbiorniki wodne, rowy melioracyjne, pagérki itp.).

Czas wystepowania: w zaleznoéci od klasy drogi i skali przedsiewzigcia, dla drég wyzszych
klas przez cafy okres budowy, dia nizszych klas 9fdwnie na poczatku i na koricu budowy.
skala zagrozenia: mate,

Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne: zachowanie szczegdlnej ostroznosci
przy wykonywaniu pomiaréw w warunkach bezposredniego oddziatywania ruchu ulicznego i
drogowego oraz przy pomiarach w terenach o znacznych réznicach WySokosci.
przewidywane zagrozenia:

2. ROBOTY ROZBIORKOWE:
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* mozZliwos¢ uszkodzenia ciala przez maszyny przeznaczone do robét
rozbiérkowych (koparki, spycharki, dZwigi itp.) w przypadku braku zachowania
bezpiecznej odleglosci,

*  mozliwosc¢ uszkodzenia ciata przez urzadzenia przeznaczone do robst
rozbiérkowych (porazenie pradem elektrycznym, poparzenia spowodowane
niewfasciwg eksploatacjg painika, niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig
rozerwania tarczy tngcej urzgdzenia, uderzenie cligzkim urzadzeniem w
przypadku niewlasciwego uchwytu podczas jego pracy, wykorzystanie urzgdzenia
do robét niezgodnych z Jjego przeznaczeniem i zakresem stosowania w
okreslonych warunkach itp.),

® urazy ciata spowodowane moZliwoscig potkniecia sie lub wywrécenia podczas
przemieszczania sig po powierzchniach o stabej przyczepnosci badz
powierzchniach wyboistych lub preforowanych lub uzywania niewfasciwego
obuwia,

®*  MozZliwosc zmiazdzenia konczyn w przypadku nagtego przemieszczenia sie
elementdw rozbieranych o znacznych masach i gabarytach badZ ich recznym
przenoszeniu niezgodnie z zasadami bhp,

*  moZliwos¢ uszkodzenia kregostupa w przypadku recznego przenoszenia
rozebranych elementéw infrastruktury drogowej o znacznych gabarytach i
ciezarach niezgodnie z zasadami bhp,

* uszkodzenia stuchu i ukiadu nerwowego spowodowane pracg w warunkach
przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu generowanego przez maszyny i
urzgdzenia rozbiérkowe,

® podraznienia bfon Sluzowych w warunkach pracy przy znacznym zapyleniu,

* moZliwos¢ uderzenia przez wykonujgce prace czynne elementy maszyn (lyzke
koparki, miot rozbiorkowy na ramieniu wysiegnikowym urzadzenia itp.).

czas wystgpowania: poczgtkowy etap budowy.
skala zagrozenia: duse,

zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne:

Zachowanie bezpiecznej odleglosci od maszyn przeznaczonych do robét rozbiorkowych.
Zachowanie Szczegolnej ostroznodei przy postugiwaniu sie narzedziami przeznaczonymi do
cigcia nawierzchni oraz Jej rozbiérki.

Szczegéiny nacisk na stosowanie Srodkéw ochrony stuchu, wzroku oraz ukfadu
oddechowego (przy pracy w warunkach przekroczenia dopuszczainych norm hatasu,
zapylenia, oraz wystepowania odpryskow rozbieranych elementow).

Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy obiekt odfgczy¢ od sieci gazowey, ciepinej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowey kanalizacyjnej.

Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/s.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywofywac nieprzewidzianego Spadania lub
zawalenia sie innego elementu.

Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywac sie tylko w miejscach wyznaczonych
przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.

Prowadzenie robét rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym Swietle - jest
Zabronione.

ROBOTY ZIEMNE

przewidywane zagrozenia:

® mozliwos¢ uszkodzenia ciata 0séb zatrudnionych przy wykonywaniu robét
Ziemnych bgd? oséb postronnych na skutek niewfasciwej obudowy
wykopu lub jego brak,
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° moZliwosc¢ przysypania na skutek obsunigcia sie mas ziemn ych przez
stosowanie niewtasciwych rozpér,

. moZliwo$¢ przysypania oséb zatrudnion ych przy wykonywaniu robét ziemnych
poprzez niewtadciwe sktadowanie urobky (zbyt blisko krawedzi wykopu),

° mozliwos$¢ uszkodzenia ciata na Skutek upadku przez nie stosowanje drabin
wejsciowych do wykopu (wchodzenie po rozporach),

° mozliwo$c potrgcenia bad? rozjechania przez pojazdy mechaniczne przez
prowadzenie prac w strefie bezposredniego oddziatywania ruchu ulicznego,

e mozliwosc uszkodzenia ciala na Skutek upadku przez brak zastosowania
barier wygradzajgcych migjsce robét i zabezpieczen wykopu przykryciami.

€zas wystepowania: caly okres budowy:.

skala zagrozenia: srednie/duze — w zaleznosci od skalj budowy, glebokosci i rodzaju
wykopow, wysokosci nasypow, glebokosci wystepowania zwierciadita wody gruntowej oraz
klasy i rodzaju gruntu.

zapobiegawcze s$rodki techniczne i organizacyjne:

Przy wykonywaniu robét wykopowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze glebienie wykopéw
kontrolnych nalezy prowadzi¢ recznie,

- przy wykonywaniu wykopéw w ulicy (miejscu dostepnym dla oséb postronnych),
naleZy wokét wykopu ustawié barierki ochronne o wys. 1,1m w odlegtosci min. 1m od
krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ w tablice o tresci- , Uwaga wykop - niezatrudnionym
wstep wzbroniony” a w nocy zaopatrzyc je w czerwone $wiatlo ostrzegawcze,

- wykopy o Scianach pionowych bez obudowy, w gruntach nie nawodnionych, nie
obcigzonych nasypem w pasie co najmniej rownym gtebokosci wykopu mozna
wykonac:

- do glebokosci 2 m w gruntach bardzo spoistych Zwartych

- do gfebokosci Tm w gruntach pozostatych

Rodzaj obudowy i rozpor musi okreslié kazdorazowo bezposrednio nadzorujgcy roboty w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Prowadzgcy roboty powinien, przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu, sprawdzi¢
stan obudowy wykopéw, ze szczegolnym zwréceniem uwagi na stan obudowy po diuzszych

- W przypadku wystepowania ograniczonej przestrzeni uniemoZliwiajgcej wykonanie
wykopu ze skarpowaniem $cian (np. waska ulica lub wystepowanie przeszkody
technicznej np. uzbrojenie terenu) dopuszcza sie wykonanie wykopu o $cianach
pionowych z zastosowaniem peinej obudowy z wyporami,

- transport urzgdzer i materialow do wykopéw i z wykopow powinien odbywac sie w

zalezno$ci od gtebokosci wykopu i ciezaru przedmiotu:

a) w wykopie do gtebokosci 1,5 m transport przedmiotéw lekkich sposobem
recznym przez kontakt bezposredni miedzy pracownikami,

b) przy wykopach powyzej 1,5 m transport sposobem recznym za pomocag linki,

¢) transport przedmiotéw ciezkich przy pomocy urzadzeri dZwigownicowych

- liny, bloczki, wielokrazki przeznaczone do transportu pionowego materiatéw muszg
byc kazdorazowo przed uzyciem sprawdzane przez prowadzgcego roboty

- w przypadku prowadzenia wykopow w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektryczn ych,
gazowych, ciepfowniczych, telekomunikacyjnych itp., nadzorujgey prace zobowigzany
Jest okresli¢ bezpieczng odleglosé w Jakiej mogg byc wykonywarne te roboty i
Sprawowac bezposredni nadzor,
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- W razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwac do
Czasu ustalenia ich pochodzenia i stwierdzenia Czy roboty w tym miejscu mogg by¢
prowadzone,

- operatorzy maszyn podczas wykonywania robot ziemnych powinni przestrzegac
zasad okreslonych w dokumentacji techniczno — ruchowej danej maszyny roboczej,

- hiedopuszczalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych:

a) ustawienie koparki w odlegfosci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granicg
klina odfamu gruntu, '

b) wytaczanie mechanizmuy obrotu maszyny roboczej w trakcie napefniania
naczynia roboczego gruntem,

c) tworzenia nawiséw przy wykonywaniu wykopu,

d) przebywania oséb w 2asiegu dziatania naczynia roboczego maszyny,
e) przebywania oséb migdzy Sciang wykopu i koparki nawet w czasie postoju.

- podczas wykopow waskoprzestrzennych osoby wspdilpracujace z Operatorem mogg
Znajdowac sie wylgcznie w bezpiecznej czesci wykopu, -

- niedopuszczalne Jjest w migjscu wykonywania wykopéw prowadzenie prac
monterskich,

- stosufac elektronarzedzia nalezy kazdorazowo przed ich uzyciem, zwracac uwage na
stan techniczny, a Szczegdlnie na stan izolacji oraz nie stosowaé prowizorycznych

przedtuzaczy,

PODBUDOWY

W zaleznosci od materiaty Z jakiego zostanie wykonana podbudowa wystepujg
réZne rodzaje zagrozer:

1. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO tAMANEGO (MIESZANKA
POWSTALA W WYNIKU PRZEKRUSZENIA SKAE LITYCH POCHODZENIA
NATURALNEGO)

przewidywane zagrozenia:

*  moZliwosé zmiazdzenia konczyn dolnych robotnikéw przez maszyny
przeznaczone do wykonania podbudéw drég (réwniarki, walce, rozkiadarki),

*  moZliwosé wypadniecia z kabin sterujgcych maszyn przeznaczonych do
wykonania podbudéw drog,

*  moZliwosé przysypania mieszankg kruszyw w przypadku niezachowania
bezpiecznej odlegtosci od skrzyni roztadunkowej $rodka transportowego
dowozgcego mieszanke,

*  moZliwosé uszkodzenia wzroky W przypadku wnikniecia do oczy
ostrokrawedziowych drobnych frakcji kruszywa wchodzgcego w sktad
mieszanki.

Czas wystepowania: Srodkowy etap budowy
skala zagrozenia: $rednje
Zapobiegawcze $rodki techniczne j organizacyjne:
- uktadanie podbuddéw pod ruchem lub w bezposrednim sgsiedztwie drogi na ktorej

- przed rozpoczeciem uktadania podbudéw nalezy Sprawdzic¢ zgodnosé uprawnier;
operatorow urzadzer i maszyn z klasg i typem jednostek transportowo — Sprzetowych
na ktérych beda pracowad,
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kazdorazowe opuszczenie kabiny pojazdu przez kierowce bad? operatora wigze sie z
obowigzkiem stosowania hefmu ochronnego, kamizelki ostrzegawczej oraz
bezpiecznego obuwia,

wszystkie jednostki transportowo — Sprzetowe wykorzystywane przy robotach
zwigzanych z ukfadaniem podbuddw powinny by¢ wyposazone w blyskowe Sygnafy
Swietlne koloru Z6itego oraz dwiekowe Sygnaly cofania,

pracownicy dowozgcy mieszanke kruszyw powinni mie¢ zapewniong bezpieczng
droge transportu wolng od sprzetu, materiatéw j innych przeszkéd,

w trakcie robét dodatkowych zwigzanych z ukfadaniem podbuddw (prace
porzgdkowe, ukiadanie geosiatek, wbijanie szpilek itp.) nalezy zachowac szczegoing
0strozno$c i nie poruszaé sie pomigdzy pracujgcymi maszynami,

Ukiadanie podbudéw bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi mozna
prowadzic jedynie po wczesniejszym uzgodnieniu warunkéw bezpiecznej pracy z
wiasciwym dla danej linii zaktadem energetycznym,

w bezposrednim sgsiedztwie linii energetycznych nalezy Wyznaczy¢ i oznaczyc strefe
niebezpieczng w ktérej jest zabronione: podnoszenie skrzyri fadunkowych,

wyladunek kruszywa, przejazd z podniesiong Skrzynig fadunkowsg, a w szczegoinosci
zatrzymywanie sie i postoj jednostek transportowo — sprzetowych,

podczas zageszczania podbudéw ubijakami mechanicznymi pracownicy zatrudnienj
do ich obstugi powinni pracowac w systemie rotacyjnym i zmieniaé sig nie rzadziej niz
co pot godziny,

zabrania sie pozostawienia Jjednostek transportowo — Sprzetowych na terenie

pochylym, bez ich wczedniejszczego zabezpieczenia przed samoczynng zmiang
pofozenia.

ELEMENTY DROG | ULIC

Zagrozenia wystepujgce przy robotach zwigzanych ukiadaniem elementéw drég i ulic
betonowych i kamiennych, w tym: kraweznikéw, kostki brukarskiej, obrzezy i ciekéw.

przewidywane zagrozenia:

moZliwosé porazenia pradem przez uszkodzone maszyny przeznaczone do
przycinania elementéw brukarskich,

mozliwosc¢ okaleczenia ciata na Skutek niewfadciwej obstugi maszyn przeznaczonych
do przycinania elementéw brukarskich,

mozliwo$¢ uszkodzenia kregostupa, stawéw i sciggien miesni powstatych na skutek
niewfasciwego wewneliznego transportu recznego ciezkich elementéw brukarskich,
gfownie kraweznikéw (brak zastosowania kleszczy brukarskich, proby recznego
przenoszenia kilku sztuk cigzkich elementow jednoczesnie itp.),

zwichniecia i skrecenia koriczyn doinych powstafe na skutek niekontrolowanego
wlargnigcia do koryta wykonanego pod fawe kraweznikowq bad? ciek,

Czas wystepowania: dowolny etap budowy

skala zagrozenia: srednie/duze W zaleznosci od skali zamierzenia budowlanego

Zapobiegawcze $rodki techniczne organizacyjne:

zachowanie Szczegolnej ostroznosci przy stosowaniu narzedzi recznych i
elektronarzedzi przeznaczonych do przycinania elementéw brukarskich,
zabrania sie recznego przenoszenia przez Jednego pracownika elementéw
brukarskich (w Szczegolnosci kra weznikéw) gdy ich masa przekracza 30 kg,
zabrania sie recznego przenoszenia przez Jjedng osobe elementéw brukarskich o
masie wigkszej niz 25 kg, na odlegtosé wigkszg niz 25 m,
W przypadku transportu materialdw brukarskich na taczkach, masa fadunku facznie z
masg taczki nie moze przekraczac:

a) 100 kg po nawierzchni twardej,
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b) 75 kg po nawierzchni nieutwardzonej,

- nieporeczne elementy brukarskie powinny byé przemieszczane przy uzyciu
odpowiedniego Sprzetu pomocniczego (np.: kleszczy brukarskich),

- pracownicy transportujgcy w/w materiaty powinni mie¢ Zapewnione nieograniczone
pole widzenia,

- powierzchnia po ktorej bedg przemieszczaé sig pracownicy transportujgcy elementy
brukarskie powinna b yC stabilna, réwna i niesliska,

- podczas ukladania elementéw brukarskich w miejscach docelowych nalezy
zachowaé Szczegoing ostroznosé przy uchwycie recznym w poblizu krawedzj i
kantach elementéw ciezkich,

- nalezy zachowac $z¢zeg6ing ostrozno$é przy roziadunky palet z elementami
brukarskimi.

1. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU )
PRACOW,NIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

wystapienia.

Instruktaz , powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca do tego odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, a szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki roboét ktore
aktualnie beda wykonywane w ramach danego zamierzenia budowlanego.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ poswiadczone szkolenia okresowe i aktualne
badania okresowe. Pracownicy pracujacy na wysokosciach muszg posiadaé aktualne
badanie lekarskie z potwierdzong zdolnoscig pracy na wysokosciach.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Pracownicy powinni zostaé Przeszkoleni i poinformowani w Zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozer,

zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed

skutkami wypadkow,

* bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyzZnaczone w tym celu osoby,

e plandw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka
ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw
rozmieszczenia $rodkow gasniczych i pierwszej pomocy.

® sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia

pomaocy.
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LUB W ICH SASIEDZTWIE
Przed przystapieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. poinformowag i przeszkoli¢ pracownikow w Zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy;
2. przygotowaé plany inwestycji okreslajgce dia budowy:
Oznaczenie czynnikéw mogacych stwarzaé zagrozenie,
rozmieszczenie urzadzen Przeciwpozarowych,
rozmieszczenie Sprzetu ratunkowego,
rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych,
* Pprzedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drog ewakuacyjnych i
pozarowych,
* lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
3. wyznaczyé i oznakowaé granice obszaréw stref ochronnych,

W trakcie Prowadzenia robot budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem 0s6b w tym celu
Wyznaczonych,

2. zagwarantowaé stosowanie wylacznie materiatéw i urzadzen majgcych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

3. zapewnié przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajgcych z
odpowiednich Przepiséw prawnych.

2. WSKAZANIE SRODKC)_W ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

W PRZYPADKU POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
POZAR

W ramach robét drogowych zagrozenia zwigzane z wystapieniem pozaréw dotyczg gtéwnie
Zapalenia sie bitumu w cysternach i zbiornikach, oraz na nawierzchni nowo wykonanych
warstw bitumicznych, jak réwniez sprzetu mechanicznego uzywanego w drogownictwie.
Ptonacy bitum nalezy gasié piaskiem a Sprzet za pomocy gasnic, w ktére zgodnie z
odrebnymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, musi by¢ Zaopatrzony.

Nalezy Przypomnie¢, ze na budowe nie moze mie¢ wstepu zaden pracownik, ktéry nie
przeszedt szkolenia BHP zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

W przypadku wystapienia pozaru Przy robotach drogowych nalezy przede wszystkim:

wyeliminowaé wszelkie czynniki techniczne i psychologiczne mogace spowodowagd
wybuch paniki wsrod pracownikéw (jest to szczegblnie wazne przy robotach ,pod
ruchem”),

- wezwac straz pozarng,

- Powiadomi¢ pogotowie energetyczne i gazowe, jesli pozar pojawit sig w sgsiedztwie
linii energetycznych oraz sieci gazowych i cieptowniczych

- W miare mozliwosci Zneutralizowaé zrodio Pozaru za pomocg posiadanych $rodkéw
ochrony Przeciwpozarowe;j,

- usungc¢ z miejsca oddziatywania pozary pozostaty sprzet,
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- zabezpieczyé w miare mozliwosci teren przed dalszym rozprzestrzenianiem sie pozaru
do czasu przybycia strazy pozarnej.

Ewakuacja ze strefy zagrozenia musi odbywac sie;

- zgodnie z przepisami BHP w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j,

- Zgodnie z wytycznymi kadry nadzorujgcej budowe,
Droga bgdz trasa ewakuacji powinna by¢ woina od przeszkdd terenowych oraz ogwietlona w
przypadku robot o zmroku.

USZKODZENIE SIECI ENERGE TYCZNYCH, CIEPELOWNICZYCH | GAZOWYCH

W trakcie wykonywania Zmechanizowanych robot ziemnych moze dojéé do
uszkodzenia sieci energetycznych, cieptowniczych i gazowych.

nawierzchniowych, gdy $rodek transportowy dostarczajgcy mieszanke do wykonania

W przypadku wystapienia wyzej wymienionych okolicznosci nalezy przede wszystkim
ewakuowac pracownikéw poza strefe zagrozenia.

Oceny oddziatywania obszary strefy zagrozenia i stopnia niebezpieczenstwa
dokonuje uprawniony przedstawiciel nadzory budowy.

Ewakuacije nalezy Przeprowadzi¢ z zachowaniem wszelkich przewidzianych
standardow bezpieczeristwa ze szczegOllnym naciskiem na mozliwosé niekontrolowanego
wtargniecia ewakuowanych pracownikéw na jezdnie na ktorej odbywa sie ruch.

Po ewakuaciji pracownikéw poza strefe oddziatywania niebezpieczenstwa, nalezy
niezwlocznie powiadomic wiascicieli odpowiednich sieci o zaistniatych uszkodzeniach i
zagrozeniach.

Jednoczesnie nalezy w miare mozliwosci i posiadanych kompetenciji podja¢ dziatania
Zmierzajgce do neutralizacji a jesli to moziiwe usuniecia zaistniatych awarij i zagrozen.

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej posterunku strazy pozarne;j,

najblizszego posterunkuy policji,

- najblizszego posterunky pogotowia energetycznego,
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17. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: ,Budowa hali sportowej —
wewnetrzny ukfad komunikacyjny’, jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz Zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust 4 - Prawo
budowlane).

mgr inz. Wojciech Kmiecinski

mgr inz. Wojciedh
UPRAWNIEXTA A8 w1 ane
nr MAZ/00//ron,13

do projektolya Z egraniczer;
¢f dregowej

nr upr. MAZ/0039/POOD/13
MAZ/BD/0420/13

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: ,Budowa hali sportowej —
wewnetrzny uktad komunikacyjny”, jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust 4 - Prawo

budowlane).

inz. Whodzimierz Aniot

F:

nr upr. ST.681/88
MAZ/BD/1672/01
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18. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

oy MAZOWIECKA
| OKREGOWA

WNSE ) 2 8 g
R ';«ff INZYNIEROW
T BUDOWNICTRA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwea 2013 «,
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyina
sygn. akt. MAZ/7131/ 87 13/D

DECYZ3IA

Na podstawie art. 11 ust. | § art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2006 1. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynisrow budewniciwa araz urbanistdw (Dz.U. 2 2004 . Nr § poz. 42 z podn. 2m.), ant. 172 ust. |
pkt 115, usi. 3, art. 13 st 1 pkt L ust. 4, art, 14 wst. § pls 2 8} ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. ~ Prawo
budowlane {tekst jednolity: Dz. U. = 2010 1. Nr 243, poz. 1623 7 p6én. 2en.) w 2wigzku z art. S ustawy 7 daia 28
lipea 2005 +. o zmianie ustawy ~ Prawn budowlane oraz o zmianie niektérych innyeh ustaw (DzU. ar 163 poz.,
1364) oraz § i ust 1 pkt 1. § 15, § 18 ust. 1 rorporzadzenia Mimsirs Transportu i Budewnictwa z dnia 78
kwictnia 2006 r. w sprawie samodziginych funkeji technicznych w budownictwie (D2, Nr 83 poz. 578 poan.
@) , po ustateniu, ze zostaly spelnione warunki w rikresie przygotowania zawodowego oraz po doeniu
egzaminu na uprawnienia budowlans wynikiem pozytywiym

Pan Wojciech Marcin Kmiecifiski
magister inzynier
ur. dnia 23 kwietnia 1979 roku w m. Sechaczew
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/0039 /POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei drogowej

lowy rawnieh

I. Na mocy art. 12 ust. § pki 1 i3 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 § ust. 4 ustawy - Prawo badowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniony specjainodeiy, niniejsze vprawnienia stanowiy podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
27 sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

. Na moey § 15 rozporzgdzenia Ministra Traasportu i Budewnictwa % dnia 28 kwistnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkefi technicznyeh w budownictwie, niniejsze uprawnlenis  bodowlane
dprawniajg do:

sporzadeania projekiu zagospodarowania dzialki hub terenu. w zakresie tof specjainadei,

UL Na moey § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporte | Budownictwa z dnis 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzicinych funkefi techniczayeh w budownictwie, niniejsze uprawnienia  budowlane
uprawniajg do;

projekiowania obiekta budowlanego, takiego jak:

L droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publiczayel, z wylscreniem dragowych obicktow
mzynierskich oprocy praepustow;

2/ droga dla ruchu i pestoju statkow powietrznych araz przepust.

IA T60DNOSC Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w calosci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksuy postepowania
administacyjnego odstgpuic sie od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawniess budowlanych wskazano
pa odwrocie decyzi,

POUCZENIE

{.Zgodnie z ari. 12 ust, 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykomwania samodzielnych fundkeii
rechniczrvel w budownictwie stanowi wpis do centrafnego rejestru, prowadzonego preze: Glownego Inspekiora
Nodzory Budowlanego oraz Wiis na listg czlonkéw whasei wej izby samorzody sawodowego.
2. Od rinigiszef decvaji stuzy vdwolanie do Krgjowej Komisji Kwaliftkacyne Polskiej fzby Intvnierow
Budownictwa w Worszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownicthwaw Warszuwie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy
¥/ mgr ink. Krzysztof Latoszek
2/ mgr int. Irena Churska

3/ wmgr inz, Krzysatof Booss

o

1A 160DNOSC Z ORYGINALEM
"'!im“ r).i /

Otrzymuja:
i, Pan Wojciech Marcin Kmiecifiski
ul. Warszawska 95
96.500 Sochacrew
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Badowlanego
3. afa
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19. IZBA PROJEKTANTA

WIvTniEaow
T pupownicrwa

Zaswiadczenie

@ numerze weryftkacyfnyms

MAZ-CZN-LXN-PPY *

Pan WOICIECH MARCIN KMIECINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0420/13
adres zamieszkania ul. WARSZAWSKA 95, 96-500 SOCHACZEW

Jjest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej tzby Inzynierow Budownictwa i posiada Wymagane

ubezpiecrzenie od odpowiedzialnoéci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym Przy pomocy wainego kwalifikowanego

certyfikatu w dniy 2015-07-13 roku przez:

Mieczystaw Gradzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 . 0 podpisie elektr
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem e!ektronicznym weryfikow
réwnowaine pod wzgledem skutkdw praw|

onicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

anym przy pomacy waznega kwalifikowanego certyfikatu s3
nych dokumentom opairzonym padpisarni wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje Poprawnosci danych w niniejszym zaswiadcz
stronie Polskiej fzby in
Budownictwa.

eniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numery waryfikacyjnego zaswiadczenia na
ynierdw Budownictwa www.piib.org.pl iub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby inzynieréw
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20. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

wrzeénia 1988 r.
URZAD Worszowa. .80 .............
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

3t-681/88

Nr ewid

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie ari. 18 ust 5 i art, 57 usy, 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 ,
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 30, poz. 229) oraz §
2 ugt.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § Ty § 13 ust.1 Pkt 3 lit.b

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U, Nr 8, poz. 46),

STWIERDZAM

WLODZIMIERZ MICHAZ ANIOZ 8eMichaza

inzynier budownic twa

te Ob.

23 lutego 1954 r. Warszaws

vrodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienig samodzielnej funkeii
Projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specialnosci kongtrukeyjno - inzynieryjnej w zakregie q56§_

i lotniskowych drég startowych oraz manipulacyjnych :

1/ do 8porzgdzania projektdw budowli drég, lotniskowych drég
startowych i manibulicyjnych oraz typowych mogtéw i prze~
Pystéw,

2/ do klerowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowaniag wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw budowlanych oraz oceniania i badanias atanu technicz-
nego w zakresie budowli drég, lotniskowych drég startowych
i munipulncyjnych, typowych przepustdw i mostéw.

NACZELN¥ ARCHITERT WARSZAWY
/,

/
/ r ini."arch. Tadeusz Szumielewics

AZGODNOSC ORYGNAgey -

il

/'j‘-’;'-" /
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21. 1ZBA SPRAWDZAJACEGO

B PG SK A
.

\i: "Q:; P78 4
TR rynitRdw
v i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
daimerte werylikscy: aym:

MAZ-QKU-MNN-LXM *

Pan Wiooz MIERZ MICHAL ANIOt b nu merze ewidencyinym MAZ!QD!IS?Z}GI

adres ramieszkania ul, KOROTYNSKIEGD 48 m 175, 02-123 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazcwiec_kiej Ckregowe] i2by Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ‘odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie Jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-34.

Zadwindczenie 2osiato wygenerowane alektronicenie 1 opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym prey pomocy wainego kimfif‘fkowanego certylikatu w dnib 2016-12-29 roku prrez:

Meaystaw Grodaki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe; Izhy thiynierdw Budownictws,

Eeodne ant, 5 usnt 2 ustawy 3 dnis 18 rcesnia 2000 ¢, & podpise glektrameenym 10y, 1. 2001 Ry 130 o2, 1450) date w postaci
elektronzene] opstrzans barmeeraym podgsem dektroncmym wearyfikowamym prry pomscy walniago walifikowanssg cartybkaty sy
G ine pod wegieden sutkd pravwnych dok apatrzonym podpsam, whisnorecsypmi.

* Werylikay Faprawnaesel dasyrh w nifieftym sswedoseniy maing spradat g PRty iumery weryfikacyintgo saswiadtsenia fa
stronie Polshier by ndyninrdw Budawnictws e pitorg .l b kontaktujge sie 2 Siurmin wixlciwej Oxrggows; Iehy indynierd
Bustnw ety
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